
MERANIE HLUKU V OKOLÍ 
SLOVNAFT, a.s.

(meranie nízkofrekvenčného tónového zvuku - máj 2016)



Mapa okolia SLOVNAFT, a.s.
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SLOVNAFT, a.s.

Podunajské Biskupice

Rovinka



Zákon č. 2 z roku 2005 o posudzovaní a kontrole hluku 
vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Vyhláška MZ SR č. 549 z roku 2007, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
v znení neskorších predpisov

Legislatíva
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Tabuľka 1 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo 
vonkajšom prostredí (z Vyhlášky 549/2007)
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Kate
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góri
a

úze-
mia

Opis chráneného územia Ref. Čas. 
Interval

Prípustné hodnoty [dB]
Hluk z dopravy Hluk 

z iných 
zdrojov
LAeq,p

Pozemná 
a vodná 
doprava
LAeq,p

Železničné 
dráhy
LAeq,p

Letecká doprava

LAeq,p
LAsmax,

p

I.

Územie s osobitnou ochranou
pred hlukom, napr. kúpeľné
miesta, kúpeľné
a liečebné areály

deň
večer
noc

45
45
40

45
45
40

50
50
40

-
-

60

45
45
40

II.

Priestor pred oknami obytných
miestností bytových
a rodinných domov, priestor
pred oknami chránených
miestností školských budov,
zdravotníckych zariadení a
iných chránených objektov,
rekreačné územie

deň
večer
noc

50
50
45

50
50
45

55
55
45

-
-

65

50
50
45

III.

Územie ako v kategórii II v okolía) 
diaľnic, ciest I. a II. triedy, 
miestnych komunikácií
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh
a letísk, mestské centrá

deň
večer
noc

60
60
50

60
60
55

60
60
50

-
-

75

50
50
45

IV.

Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, 
výrobné zóny, priemyselné parky,
areály závodov

deň
večer
noc

70
70
70

70
70
70

70
70
70

-
-

95

70
70
70



Hluková mapa5

Hlukové izočiary
vo výške 4 m

40 dB     modrá

45 dB     žltá

50 dB     červená



6

Poľný horák D201
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Frekvenčné spektrá z merania v Podunajských 
Biskupiciach a v Rovinke

Cursor: 200 Hz  LAeq=32,7 dB  LAFmax=45,4 dB  LAFmin=19,2 dB

terasa smer Slovnaft
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Meteorologické podmienky
• bez dažďa,
• vietor do 4m/s bez nárazov, 
• všetky zvrstvenia atmosféry okrem silne stabilného,
• kladný teplotný gradient. 

Meranie vykonať bez vplyvu hluku z okolia – v noci 
od 0:00 hod. do 04:00 hod.

Meranie zdrojov hluku jednotlivo

Metodika merania
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Polohy meracích miest pri spoločnom meraní hluku
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SLOVNAFT, a.s.

Rovinka

Podunajské Biskupice

Podunajské Biskupice

Rovinka



Poradie vykonaných meraní hluku 
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stav čas SEPS 
T402 

SEPS 
T403 

SEPS 
T404 

ZSD 
T101 

ZSD 
T102 Slovnaft 

1 23:58 – 00:20 zap zap zap zap zap zap 
2 00:20 – 00:36 zap zap zap zap zap vyp 
3 00:37 – 00:52 zap zap zap vyp vyp vyp 
4 00:55 – 01:09 zap vyp vyp vyp vyp vyp 
5 01:13 – 01:27 vyp zap vyp vyp vyp vyp 
6 01:34 – 01:46 vyp vyp zap vyp vyp vyp 
7 01:48 – 02:04 vyp vyp vyp vyp vyp vyp 
8 02:05 – 02:21 vyp vyp vyp vyp vyp zap 
9 02:26 – 02:39 vyp vyp vyp zap vyp zap 

10 02:40 – 02:57 vyp vyp vyp vyp zap zap 
11 02:57 – 03:14 vyp vyp vyp zap zap zap 
12 03:20 – 03:36 zap zap zap zap zap  zap 

 



Frekvenčné spektrá z merania pri 
meraní PH D 201 - stav 8

Merací bod č.1 Merací bod č.2 Merací bod č.2a Merací bod č.4

Merací bod č.5

Merací bod č.9 Merací bod č.10

Merací bod č.6 Merací bod č.7 Merací bod č.8
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Merania nepreukázali hľadanú tónovú zložku na 200 Hz. Na grafických výsledkoch zo 
všetkých meracích miest sa táto tónová frekvenčná zložka nevyskytuje. Dokazuje to, že 

poľný horák D 201 nie je zdrojom hľadaného obťažujúceho tónového zvuku.

Počas nábehu pary sa síce prejavila tónová zložka na frekvencii 160 Hz, ale táto je 
nevýznamná z dôvodu krátkodobého trvania nábehu pary. Z hľadiska vplyvu na 
zástavbu Podunajských Biskupíc je možné paru v poľnom horáku považovať za 

nevýznamný zdroj.

Výsledkom bolo preukázané, že Slovnaft nie je pôvodcom hľadaného obťažujúceho 
tónového zvuku na frekvencii 200 Hz.

Výsledky
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