Dieselkraftstoff mit HVO
Sicherheitsdatenblatt

Slovnaft entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 27.04.2009 Uberarbeitungsdatum: 11/2025 Version: 3.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname . Dieselkraftstoff mit FAME

UFI : VRPV-D0J0-X00T-17Q2

Produktcode :11010021,11010023, 11010029, 11010041, 11010156; 11010158
Produktgruppe : Mischung

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Anwendung,Gewerbliche Nutzung,Konsumartikel
Spezifikation fir den industriellen/professionellen . Herstellung des Stoffes
Gebrauch Verteilung des Stoffes

Formulierung & Um-/Verpackung von Stoffen und Gemischen
Schmiermittel
Verwendungen in Beschichtungen
Verwendung in Ol- und Gasfeldbohrungen und im Férderbetrieb
Metallbearbeitungsflussigkeiten / Walzdle
Verwendung als Brennstoff
Verwendung als Binde- und Trennmittel
Funktionelle Flussigkeiten
Herstellung und Bearbeitung von Gummi
StralRen- und Bauanwendungen
Herstellung & Verwendung von Sprengstoffen
Funktions- oder Verwendungskategorie . Adhesives, binding agents ,Construction materials additives />, Sprengstoffe, Kraftstoffe,
Lubricants and additives Vulcanising agents />

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

SLOVNAFT, a.s. a.s.

VIcie hrdlo 1

SK- 824 12 Bratislava

Slovakia

T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759
info@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . Podnikovy dispecing 1: ++0421(0)2/4055 3344
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Bruxelles/Brussels dringenden Fragen zu
Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebiihr)
Deutschland Giftberatung Virchow-Klinikum, Augustenberger Platz 1
Medizinische Fakultat der Humboldt - 13353 Berlin
Universitat zu Berlin
Abt. Innere Medizin mit Schwerpunkt
Nephrologie und Intensivmedizin
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Land

Organisation/Firma

Anschrift

Notrufnummer

Anmerkung

Deutschland

Giftnotruf der Charité -
Universitatsmedizin Berlin
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude), UG

Hindenburgdamm 30
12203 Berlin

+49 (0) 30 19240

Deutschland

Informationszentrale gegen Vergiftungen
Klinik und Poliklinik fir Allgemeine
Padiatrie, Zentrum fir Kinderheilkunde,
Universitatsklinikum Bonn

Gebaude 30, ELKI (Eltern-
Kind-Zentrum)
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn

+49 (0) 228 19 240

Deutschland

Giftnotruf Erfurt

Gemeinsames Giftinformationszentrum
der Lander Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen,
c/o HELIOS Klinikum Erfurt

Nordhauser Stralle 74
99089 Erfurt

+49 (0) 361 730 730

Deutschland

Vergiftungs-Informations-Zentrale
Universitatsklinikum Freiburg, Zentrum fir
Kinder- und Jugendmedizin

Breisacher Str. 86b
79110 Freiburg

+49 (0) 761 19240

Deutschland

Giftinformationszentrum-Nord der Lander
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)
Universitatsmedizin Goéttingen - Georg-
August-Universitat

Robert-Koch StralRe 40
37075 Goéttingen

+49 (0) 551 19240

Deutschland

Informations- und Beratungszentrum flr
Vergiftungsfalle

Klinik fir Kinder- und Jugendmedizin,
Universitatsklinikum des Saarlandes,
Geb. 9

Kirrberger Strae 100
66421 Homburg/Saar

+49 (0) 6841 19240

kein Firmenservice

Deutschland

Giftinformationszentrum der Lander
Rheinland-Pfalz und Hessen

Klinische Toxikologie, Universitatsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universitat
Mainz

Langenbeckstralle 1
Gebaude 601
55131 Mainz

+49 (0) 6131 19240

Deutschland

Giftnotruf Mlnchen

Toxikologische Abteilung der 1. Med.
Klinik und Poliklinik rechts der Isar der
Technischen Universitat Miinchen

Ismaninger Stralle 22
81675 Minchen

+49 (0) 89 19240

Deutschland

Klinik fur Intensiv- und Notfallmedizin,
Klinikum Nirnberg

Institut fir Biomedizin des Alterns,
Universitat Erlangen-Nurnberg

Professor-Ernst-Nathan-
Stralle 1
90419 Nirnberg

+49 (0) 911 398 2451

8032 Zurich

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500 Free telephone
c/o Hopital Central de la Base - Reine 1120 Bruxelles/Brussels number with a 24/7
Astrid access. Experts
answer all urgency
questions on
dangerous products in
French, or German
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1 406 43 43
1010 Wien
Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland:

+41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251
66 66
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Dieselkraftstoff mit FAME

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226
Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4 H302
Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4 H332
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Karzinogenitat, Kategorie 2 H351
Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1B H360FD
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2 H373
Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 H400
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1 H410

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfluigbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)

Signalwort (CLP)
Enthalt
Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

ROV 2

GHS02 GHSO07 GHSO08 GHS09

. Achtung
Fuels, diesel
H226 - Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302+H332 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen (bei Hautkontakt, einatmung, oral).
H360FD - Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das ungeborene Kind schadigen.
H373 - Kann die Organe schadigen (Knochen, Thymus, Leber) bei langerer oder
wiederholter Exposition.
H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P233 - Behalter dicht verschlossen halten.
P240 - Behalter und zu beflllende Anlage erden.
P241 - Explosionsgeschiitzte elektrische/Luftungs-/Beleuchtungs- Gerate verwenden.
P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 - Nach Gebrauch die Hande, Unterarme und das Gesicht griindlich waschen.
P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271 - Nur im Freien oder in gut bellifteten Rdumen verwenden.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehoérschutz
tragen.
P301+P312 - BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.
P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P303+P361+P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen .
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte
Atmung sorgen.

11/2025 (Uberarbeitungsdatum)

DE (Deutsch) 3/17



Dieselkraftstoff mit FAME

Sicherheitsdatenblatt
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P321 - Sonderbehandlung (siehe erganzende Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem Etikett).
P330 - Mund ausspdilen.

P332+P313 - Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P370+P378 - Bei Brand: Anderes Loschmittel als Wasser zum Léschen verwenden.

P391 - Verschuttete Mengen aufnehmen.

P403+P235 - An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

P405 - Unter Verschluss aufbewahren.

P501 - Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fir gefahrliche oder spezielle Abfélle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufhren.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1 % bewertet gemal REACH Anhang Xl

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemalR REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Fuels, diesel CAS-Nr.: 68334-30-5 70 -97 Flam. Liq. 3, H226
EG-Nr.: 269-822-7 Acute Tox. 4 (Inhalativ: Dampf), H332
EG Index-Nr.: 649-224-00-6 Skin Irrit. 2, H315
REACH-Nr: 01-2119484664- Carc. 2, H351
27-0115 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
HVO Renewable hydrocarbons (diesel type fraction, EG-Nr.: 700-571-2 <30 Asp. Tox. 1, H304
HVO)

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Durch verschlttete Flussigkeiten werden Oberflachen rutschig. Vor dem Versuch,
Unfallopfer zu retten, alle méglichen Ziindquellen aus dem Bereich entfernen, einschlieRlich
Abschaltung der Stromzufuhr. Sorgen Sie fur eine angemessene Belliftung und tberprifen
Sie, dass die Luft sicher und atembar ist, bevor Sie einen geschlossenen Bereich betreten.
Schwefelwasserstoff (H2S) kann sich im Leerraum von Produktlagerungstanks anreichern
und mdglicherweise gefahrliche Konzentrationen erreichen. Ein Einatmen ist aufgrund des
niedrigen Dampfdrucks des Stoffes bei Raumtemperatur unwahrscheinlich. Die
Dampfexposition kann jedoch auftreten, wenn der Stoff bei hohen Temperaturen mit
schlechter Beluftung gehandhabt wird.
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Dieselkraftstoff mit FAME
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen . Das Einatmen von bei hohen Temperaturen gebildetem Rauch oder Olnebel kann zu einer
Reizung der Atemwege fuhren. Die betroffene Person an einen ruhigen und gut belifteten
Ort bringen, falls dies sicher ist. Falls die betroffene Person bewusstlos ist und: Keine
Atmung. Sicherstellen, dass die Atmung nicht behindert wird, und durch geschultes
Personal kiinstlich beatmen lassen. Gegebenenfalls externe Herzmassage durchfihren und
arztlichen Rat einholen. Falls die betroffene Person atmet. In die stabile Seitenlage bringen.
Gegebenenfalls Sauerstoff verabreichen. Bei anhaltenden Atembeschwerden einen Arzt
aufsuchen. Bei Verdacht auf Einatmung von H2S (Schwefelwasserstoff). Retter miissen
Atemschutzgerate, Girtel und Sicherheitsleinen tragen und die Rettungsverfahren
einhalten. Die betroffene Person so schnell wie méglich an die frische Luft bringen. Bei
Atemstillstand sofort mit der kiinstlichen Beatmung beginnen. Die Verabreichung von
Sauerstoff kann helfen. Fir die weitere Behandlung arztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen und sicher entsorgen. Den betroffenen
Bereich mit Seife und Wasser waschen. Falls Reizungen, Schwellungen oder Rétungen
auftreten oder andauern, einen Arzt aufsuchen. Bei der Verwendung von
Hochdruckgeraten/-anlagen kann es zu einem Einspritzen des Produktes kommen. Bei
Verletzungen durch Hochdruck sofort einen Arzt aufsuchen. Nicht warten, bis Symptome
auftreten. Kiihlen Sie die Verbrennung bei leichten Verbrennungen. Halten Sie den
verbrannten Bereich mindestens funf Minuten lang, oder bis der Schmerz nachlasst, unter
flieRendes kaltes Wasser. Eine Hypothermie des Koérpers muss verhindert werden.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Mehrere Minuten lang vorsichtig mit Wasser spulen. Kontaktlinsen entfernen, falls welche
getragen werden und diese leicht herausgenommen werden kénnen. Weiter spilen. Bei
anhaltender Reizung, verschwommener Sicht oder Schwellung arztlichen Rat von einen
Spezialisten einholen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . Bei Verschlucken immer davon ausgehen, dass es zu einer Aspiration gekommen ist. Die
betroffene Person sollte sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Nicht warten, bis
Symptome auftreten. Kein Erbrechen herbeifiihren, da eine hohe Aspirationsgefahr besteht.
Bewusstlosen Personen nichts oral verabreichen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Reizung der Atemwege aufgrund einer zu starken Rauch-, Nebel- oder Dampfexposition.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Symptome: Rétung, Reizung.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Leichte Augenreizung.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . es werden keine oder wenige Symptome erwartet. Gegebenenfalls kénnen Ubelkeit und

Durchfall auftreten.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Retter miissen Atemschutzgerate, Girtel und Sicherheitsleinen tragen und die Rettungsverfahren einhalten.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Schaum (nur geschultes Personal). Wassernebel (nur geschultes Personal).
Trockenldschpulver. Kohlenstoffdioxid. Andere Inertgase (gemaR den Vorschriften). Sand
oder Erde.

Ungeeignete Léschmittel . Wasserstrahl nicht direkt auf das brennende Produkt richten. sie kénnten zu einem

Verspritzen fihren und das Feuer ausbreiten. Gleichzeitige Verwendung von Schaum und
Wasser auf derselben Oberflaiche muss vermieden werden, da Wasser den Schaum
zerstort.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei Feuerbekdmpfung : Bei einem groRRen Feuer oder in geschlossenen oder schlecht bellfteten Rdumen sind
feuerbestandige Schutzkleidung sowie ein umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
mit Vollgesichtsmaske in Druckluftbetrieb zu tragen.
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Sonstige Angaben . Eine unvollstandige Verbrennung flhrt wahrscheinlich zu einer komplexen Mischung aus
festen und flissigen Partikeln, Gasen, einschlieRlich Kohlenstoffmonoxid, in der Luft.
unbekannte organische und anorganische Verbindungen. Falls Schwefelverbindungen in
nennenswerten Mengen vorhanden sind, kdnnen auch H2S und SOX (Schwefeloxide) oder
Schwefelsaure zu den Verbrennungsprodukten gehdren.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Schutzausrustung . Kleine verschuttete Mengen: normale antistatische Arbeitskleidung ist Ublicherweise
angemessen. Grof3e verschittete Mengen: Ganzkdrperanzug aus chemisch resistentem
und antistatischem Material. Arbeitshandschuhe mit angemessener chemischer
Bestandigkeit, insbesondere gegenliber aromatischen Kohlenwasserstoffen. Aus PVA
hergestellte Handschuhe sind nicht wasserdicht und daher nicht fur die Verwendung in
Notfallen geeignet. Arbeitshelm. Antistatische, rutschfeste Sicherheitsschuhe oder -stiefel.
Schutzbrillen und/oder Gesichtsschutz, falls ein Spritzen oder der Kontakt mit den Augen
moglich oder zu erwarten ist. Atemschutz: Je nach verschitteter Menge und der
vorhersehbaren Exposition kdnnen ein Atemschutzgerat mit Halb- oder Vollgesichtsmaske
und Filter(n) fir organische Dampfe/H2S oder ein umgebungsluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwendet werden. Falls die Situation nicht vollstandig eingeschatzt
werden kann oder falls ein Sauerstoffmangel moglich ist, sollten
umgebungsluftunabhangige Atemschutzgerate verwendet werden.

NotfallmaRnahmen . Ausgelaufenes Material an der Quelle stoppen oder einddmmen, falls dies sicher ist.
Direkten Kontakt mit freigesetztem Material vermeiden. Auf der windzugewandten Seite
bleiben. Bei groRen verschitteten Mengen die Bewohner in Bereichen windabwarts
informieren. Nicht betroffene Mitarbeiter aus dem Bereich des verschutteten Materials
fernhalten. Rettungspersonal informieren. AuRer bei kleinen verschitteten Mengen. Die
Durchfiihrbarkeit jeder MalRnahme sollte, wenn moglich, immer durch eine geschulte,
qualifizierte Person beurteilt und empfohlen werden, die fur Notfallsituationen zustandig ist.
Alle Ziindquellen entfernen, falls dies sicher ist (z. B. Elektrizitat, Funken, Feuer, Fackeln).
Falls ein Vorliegen gefahrlicher Mengen SO2 oder H2S um das verschiittete Produkt
vermutet wird oder nachgewiesen ist. Moglicherweise sind weitere oder besondere
MaRnahmen erforderlich, einschlielich der Zutrittsbeschrankung, der Verwendung von
besonderer Schutzausristung, Verfahren und Mitarbeiterschulungen. Falls erforderlich die
zustandigen Behorden gemal allen geltenden Vorschriften informieren. Das Produkt bei
Bedarf mit trockener Erde, Sand oder ahnlichen nicht brennbaren Materialien einddmmen.
GroRe verschittete Mengen kénnen vorsichtig mit Schaum (soweit verfugbar) bedeckt
werden, um die Bildung von Dampfwolken zu vermeiden. Keinen direkten Strahl
verwenden. In Gebauden oder geschlossenen Bereichen auf angemessene Beliiftung
achten.

6.1.2. Einsatzkrafte

Keine weiteren Informationen verfligbar

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Verhindern, dass das Produkt in die Kanalisation, Fliisse oder andere Gewasser oder in unterirdische Freirdume (Tunnel, Keller etc.) eindringt.
Verschlttetes Produkt mit geeignetem, nicht brennbarem Material aufnehmen. Verschittetes Produkt mit geeigneten mechanischen Mitteln
aufnehmen. Gesammeltes Produkt und andere kontaminierte Materialien fur die Wiederaufbereitung oder sichere Entsorgung in geeignete Behalter
Uberflihren. Im Falle von Bodenverunreinigungen den verunreinigten Boden entfernen und gemaf den ortlichen Vorschriften behandeln. Bei kleinen
verschitteten Mengen in geschlossenen Gewassern das Produkt durch schwimmende Sperren oder andere Ausriistung einddmmen. Verschiittetes
Produkt durch Aufsaugen mit speziellen schwimmenden Absorptionsmitteln aufnehmen. Wenn méglich sollten groRRe verschiittete Mengen in
offenen Gewassern durch schwimmende Sperren oder andere mechanische Mittel eingeddmmt werden. Falls dies nicht méglich ist, das Ausbreiten
des verschutteten Materials kontrollieren und das Produkt durch Abschdpfen oder andere geeignete mechanische Mittel aufnehmen. Die
Verwendung von Dispergiermitteln sollte durch einen Experten empfohlen und gegebenenfalls durch die értlichen Behérden genehmigt werden.
Rickgewonnenes Produkt und andere Materialien in geeigneten Tanks oder Behaltern fiir die Wiederaufbereitung oder sichere Entsorgung
sammeln.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung . Die empfohlenen MaRnahmen beruhen auf den wahrscheinlichsten Verschittungsszenarien
fur dieses Material. Die ortlichen Bedingungen (Wind, Lufttemperatur, Wellen-
/Strémungsrichtung und -geschwindigkeit) kdnnen die Wahl der angemessenen
MaRnahmen jedoch erheblich beeinflussen. Aus diesem Grund sollten wenn nétig lokale
Experten hinzugezogen werden. Die oértlichen Vorschriften kénnen die zu ergreifenden
MaRnahmen ebenfalls vorschreiben oder einschranken. Die H2S-Konzentration im
Tankleerraum kann gefahrliche Werte erreichen, insbesondere im Falle einer langeren
Lagerung. Diese Situation ist vor allem furr solche Arbeiten relevant, die eine direkte
Exposition mit den Dampfen im Tank mit sich bringen. Geringe verschittete
Produktmengen, insbesondere im Freien, wo sich die Dampfe Ublicherweise schnell
verfliichtigen, sind dynamische Situationen, welche vermutlich eine limitierte Exposition mit
gefahrlichen Konzentrationen darstellen. Da H2S eine héhere Dichte als die Umgebungsluft
hat, betrifft eine mégliche Ausnahme eventuell die Ansammlung von gefahrlichen
Konzentrationen an bestimmten Orten, wie Graben, Vertiefungen oder geschlossenen
Raumen. Unter all diesen Umstanden sollten die richtigen MalRnahmen jedoch von Fall zu
Fall beurteilt werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften hinsichtlich der Rdume fir die Handhabung
und Lagerung entzindlicher Produkte eingehalten werden. Es muss eine spezifische
Bewertung der Gefahr des Einatmens aufgrund des Vorhandenseins von H2S im
Tankleerraum, in geschlossenen Raumen, in Produktriickstanden, in Tankabfallen und im
Abwasser sowie aufgrund von unbeabsichtigter Freisetzung durchgefiihrt werden, um fur
die értlichen Umstande angemessene Begrenzungs- und Uberwachungsmethoden zu
ermitteln. Von Hitze/Funken/offenem Feuer/heil’en Oberflachen fernhalten. Wahrend der
Verwendung dieses Produktes nicht essen, trinken oder rauchen. Kontakt mit dem heien
Produkt vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Vorkehrungen gegen statische
Elektrizitat treffen. Behalter, Tanks, Transfereinrichtung und zu befiillende Anlage erden.
Nur funkensicheres Werkzeug verwenden. Der Dampf ist schwerer als Luft. Nehmen Sie
sich vor Ansammlungen in Gruben und geschlossenen Bereichen in Acht. Fur das Fllen,
Leeren oder die Handhabung keine Druckluft verwenden. Kontakt mit Haut und Augen
vermeiden. Nicht einnehmen. Das Einatmen von Dampfen vermeiden. Bei Bedarf geeignete
personliche Schutzausriistung verwenden. Weitere Informationen tGber Schutzausriistung
und Verwendungsbedingungen finden Sie in den Expositionsszenarien. Sicherstellen, dass
angemessene OrganisationsmalRnahmen umgesetzt werden. Es sollte nicht zugelassen
werden, dass sich kontaminiertes Material am Arbeitsplatz ansammelt, und dieses sollte nie
in Hosen-/Kitteltaschen aufbewahrt werden. Von Nahrungsmitteln und Getranken
fernhalten. Hande nach der Handhabung griindlich waschen. Verunreinigte Kleidungstiicke
am Ende der Arbeitsschicht wechseln.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Messungen : Vor dem Betreten von Lagertanks und dem Beginn von Arbeiten in geschlossenen
Bereichen die Luft auf Sauerstoffgehalt und Entzlindbarkeit priifen. Falls vermutet wird,
dass sich Schwefelverbindungen im Produkt befinden, die Luft auf H2S-Gehalt prifen. Im
Leerraum von Behaltern kénnen sich leichte Kohlenwasserstoffddmpfe bilden. Diese
koénnen zu Feuergefahrlichkeit / Explosionsgefahren fiihren. Leere Behalter kdnnen
Rickstande entzundlichen Produktes enthalten. Leere Behalter nur verschweil3en, verldten,
aufbohren, zerschneiden oder verbrennen, wenn sie ordnungsgeman gereinigt wurden.

Lagerbedingungen . Die Reinigung, Uberpriifung und Wartung von inneren Strukturen von Lagertanks darf nur
durch ordnungsgemaf ausgestattetes und qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden, wie
durch nationale oder 6rtliche Vorschriften bzw. Vorschriften des Unternehmens festgelegt.
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Dieselkraftstoff mit FAME

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Lager

Besondere Vorschriften fir die Verpackung

Verpackungsmaterialien

7.3. Spezifische Endanwendungen

Nur im Freien oder in einem gut belufteten Bereich verwenden und lagern. Die Anordnung
des Lagerbereiches, das Tankdesign, die Gerate/Anlagen und die Arbeitsverfahren missen
mit den entsprechenden europaischen, nationalen oder értlichen Gesetzen ubereinstimmen.
Lagereinrichtungen sollten mit angemessenen Tankumwallungen versehen werden, fur den
Fall, dass Material auslauft oder verschuttet wird. Von Oxidationsmitteln getrennt lagern.

: OK. Nur im Originalbehalter oder in einem geeigneten Behalter fir diese Art Produkt

aufbewahren. Behalter dicht geschlossen halten und ordnungsgemaf beschriften. Vor
Sonnenlicht schitzen.

Empfohlene Materialien: Verwenden Sie fur Behalter oder die Auskleidung von Behaltern
Materialien, die speziell fir die Verwendung mit diesem Produkt zugelassen wurden.
Manche synthetischen Materialien sind méglicherweise je nach Materialeigenschaften und
beabsichtigter Verwendung nicht fiir Behalter oder die Behalterauskleidung geeignet. Die
Vertraglichkeit sollte mit dem Hersteller gepruift werden.

An jedem Fertigungsort steht gemaR eines risikobasierten Managementsystems eine entsprechende Dokumentation der erforderlichen technischen
und organisatorischen Maflnahmen sowie der persénlichen Schutzausriistung zur Verfligung, um die sichere Handhabung zu unterstutzen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfluigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Dieselkraftstoff mit FAME

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ

4300 mg/m*/ 15 min

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

2,9 mg/kg Korpergewicht/Tag / 8 st

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

68 mg/m?®/ 8 st

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ

2600 mg/m?3/ 15 min

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

20 mg/m?®/ 24 st

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

1,3 mg/kg Korpergewicht/Tag / 24 st

PNEC

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar

Die Substanz ist ein Kohlenwasserstoff, der eine chronische UVCB Seerisiko Posen. Die
Kohlenwasserstoff-Block-Methode wird fir Umweltvertraglichkeitspriifung verwendet.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Wenn heif3e Produkte in geschlossenen Raumen verwendet werden, muss fir eine effiziente lokale Beliiftung gesorgt werden.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Handschuhe. Schutzbrille.
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Dieselkraftstoff mit FAME
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

.

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Falls ein Verspritzen zu erwarten ist, sollte ein vollstandiger Kopf- und Gesichtsschutz (Schutzschild und/oder Schutzbrille) verwendet werden. Falls
ein Kontakt wahrscheinlich ist, sollte Schutzausriistung (Schutzschild und/oder Schutzbrille) verwendet werden.

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:
Geeignete Overalls tragen, um Hautkontakt zu vermeiden. Overalls sollten nach der Arbeitsschicht gewechselt und bei Bedarf gereinigt werden, um
ein Ubertragen des Produktes auf die Kleidung oder Unterwésche zu vermeiden.

Handschutz:
Chemisch bestandige Handschuhe (0,7 mm, Durchbruchzeit > 480 Min; gemal EN374 geprift) tragen und spezifische Arbeitsschulungen
durchfiihren. Handschuhe miissen regelmafig Gberprift und im Fall von Abnutzung, Lochern oder Verunreinigungen ausgetauscht werden.

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Um eine Reizung der Atemwege zu vermeiden, sollte die inhalative Exposition so gering wie mdglich gehalten werden. Falls das Expositionsniveau
nicht bestimmt oder mit ausreichender Sicherheit geschatzt werden kann, oder falls ein Sauerstoffmangel mdoglich ist, sollten nur
umgebungsluftunabhangige Atemschutzgerate verwendet werden. Bei Bedarf sind bei der Handhabung von heif3en Produkten in geschlossenen
Raumen zugelassene Atemschutzgerate zu verwenden: geschlossene Gesichtsmaske mit Filtereinsatz/Filterart "A" oder
umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat. Filtereinsatz des Atemschutzgerates taglich wechseln.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Warmeschutz:
Unter normalen Bedingungen keine.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Lagerung fertiger Produkte in geschlossenen Behaltern (z. B. Lagertanks, Fasser, Kanister). Falls nétig, aus den Lésungen geléste Dampfe
verbrennen, absorbieren oder adsorbieren. Falls nétig, Dampfriickgewinnungsanlagen verwenden. Sorgfaltig mit dem Stoff umgehen, um
Freisetzungen zu minimieren.

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition:

An jedem Fertigungsort steht eine Dokumentation des Standorts zur Verfligung, um sichere Handhabungsvorkehrungen zu unterstiitzen,
einschlieRlich der Auswahl von technischen, verwaltungstechnischen und persénlichen Schutzausriistungskontrollen in Ubereinstimmung mit
risikobasierten Verwaltungssystemen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flussig

Farbe : Nicht verflgbar
Aussehen . Clear, colorless liquid
Geruch Nicht verfligbar
Geruchsschwelle : Nicht verflgbar
Schmelzpunkt : -40-6°C
Gefrierpunkt Nicht verfligbar
Siedepunkt 170 -360 °C
Entziindbarkeit : Nicht verflgbar
Explosionsgrenzen : 0,5-6,5vo0l %
Untere Explosionsgrenze Nicht verfligbar
Obere Explosionsgrenze : Nicht verflgbar
Flammpunkt : 256°C
Zindtemperatur Nicht verfligbar
Zersetzungstemperatur Nicht verfligbar
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Dieselkraftstoff mit FAME
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

pH-Wert . Nicht verflugbar

Viskositat, kinematisch : 2000000 — 4500000 mm?/s
Loslichkeit : Nicht verfugbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : 3,9-6

Dampfdruck : 0,4 kPa bei 40°C
Dampfdruck bei 50°C . Nicht verflugbar

Dichte : 820 — 845 kg/m?® bei 20°C
Relative Dichte : Nicht verfugbar

Relative Dampfdichte bei 20°C . Nicht verflugbar
Partikeleigenschaften . Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
Explosion limits : 0,5-6,5vol %

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Dieser Stoff schwimmt und kann auf der Wasseroberflache erneut entziindet werden.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter Normalbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Der Kontakt mit starken Oxidationsmitteln (Peroxiden, Chromaten etc.) kann zu einer Brandgefahr fiihren.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Sie kénnen durch Hitze, Funken, statische Elektrizitdt oder Feuer entziindet werden.

10.5. Unvertragliche Materialien

Ein Gemisch mit Nitraten oder anderen starken Oxidationsmitteln (z. B. Chlorate, Perchlorate, Fliissigsauerstoff) kann eine explosive Masse bilden.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Eine (unvollstandige) Verbrennung erzeugt wahrscheinlich Kohlen-, Schwefel- und Stickoxide sowie zusatzliche, nicht bestimmte organische
Verbindungen derselben Elemente.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute Toxizitét (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Dieselkraftstoff mit FAME

LD50 oral Ratte 2000 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen 5000 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte 4100 mg/m?

ATE CLP (Dampfe) 4,1 mg/l/4h

ATE CLP (Staub, Nebel) 4,1 mg/l/4h
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Dieselkraftstoff mit FAME
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

HVO Renewable hydrocarbons (diesel type fraction, HVO)

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EU Method B.1
tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method), Remarks on results: other:
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity
(Dermal)), Remarks on results: other:
LC50 Inhalation - Ratte 1 — 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity:
Acute Toxic Class Method)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitéat : Kann vermutlich Krebs erzeugen (bei Hautkontakt, einatmung, oral).
Reproduktionstoxizitat : Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das ungeborene Kind schadigen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Kann die Organe schadigen (Knochen, Thymus, Leber) bei Iangerer oder wiederholter
Exposition Exposition.

Fuels, diesel (68334-30-5)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Exposition

HVO Renewable hydrocarbons (diesel type fraction, HVO)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 1000 mg/kg Koérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

Dieselkraftstoff mit FAME

Viskositat, kinematisch 2000000 — 4500000 mm?/s

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Akute aquatische Toxizitat . Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Chronische aquatische Toxizitat . Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Dieselkraftstoff mit FAME

LC50 - Fisch [1] 21 mg/l
LC50 - Fisch [2] 0,083 mg/l (LC10 or NOEC)
LC50 - Andere Wasserorganismen [2] 0,2 mg/I
EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 68 mg/l
EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 22 mgl/l

HVO Renewable hydrocarbons (diesel type fraction, HVO)

LOEC (chronisch) 3,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: ‘21 d'

NOEC (chronisch) 1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
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Dieselkraftstoff mit FAME
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Dieselkraftstoff mit FAME

Persistenz und Abbaubarkeit Easily biodegradable (concerning to the criteria of the OECD)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Dieselkraftstoff mit FAME

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 39-6

Bioakkumulationspotenzial Does not accumulate in organisms.

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieselkraftstoff mit FAME

Ergebnisse der PBT-Beurteilung Anthracen ist nicht vorhanden in dieser Substanz bei mehr als 0,1%. Keine weiteren
Vertreter Kohlenwasserstoffe Strukturen gefunden wurden, die PBT / vPvB-Kriterien
erfullen.

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfugbar
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ortliche Vorschriften (Abfall) . RICHTLINIE 2008/98 / EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom

19. November 2008 uber Abfalle und die Aufhebung bestimmter Richtlinien.
Verfahren der Abfallbehandlung . Abfall gemaR den 6rtlichen Vorschriften sammeln und entsorgen. Die externe
Riickgewinnung und Wiederaufbereitung von Abfall sollte den geltenden 6rtlichen bzw.

nationalen Vorschriften entsprechen. Die externe Verarbeitung und Entsorgung von Abfall

sollte den geltenden o6rtlichen bzw. nationalen Vorschriften entsprechen. Wenn mdglich
(z. B. falls keine relevante Verunreinigung vorliegt) ist eine Wiederaufbereitung des
verwendeten Stoffes sinnvoll und wird empfohlen.

Empfehlungen fir Abwasserentsorgung : Nicht in die Kanalisation entleeren. Entsorgen Sie dieses Material und seinen Behalter auf

sichere Weise. Do not empty into drains, dispose of this material and its container at
hazardous or special waste collection point.

Empfehlung fiir Abfallentsorgung . Verschittetes Material sofort aufwischen und Abfall sicher entsorgen. Abfall oder benutzte

Sacke/Behalter gemaR den ortlichen Vorschriften entsorgen.

Zusatzliche Hinweise : (*) Sondermdill gemaR der Richtlinie 91/689/EWG. Code(s) des Europaischen Abfallkatalogs
(Entscheidung 2001/118/EG): Der Endnutzer ist fur die Zuweisung des geeignetsten Codes
verantwortlich, gemaR der derzeitigen Verwendung des Materials, den Verunreinigungen

oder den Anderungen.

Okologie - Abfallstoffe : Gefahrlicher Abfall. Einleitung des produkts ins Abwasser vermeiden. In einem
Hochtemperaturofen (> 1200 °C) verbrennen.
EAK-Code : 0501 05* - verschuttetes Ol

13 07 01* - Heizdl und Diesel
15 01 10* - Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
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Dieselkraftstoff mit FAME
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemalR ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN-Nr. (ADR) © UN 1202
UN-Nr. (IMDG) © UN 1202
UN-Nr. (IATA) © UN 1202
UN-Nr. (ADN) © UN 1202
UN-Nr. (RID) © UN 1202

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADR) . DIESELKRAFTSTOFF

Offizielle Benennung fur die Beférderung (IMDG) : DIESELKRAFTSTOFF

Offizielle Benennung fir die Beférderung (IATA) . Diesel fuel

Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADN) : DIESELKRAFTSTOFF

Offizielle Benennung fur die Beférderung (RID) . DIESELKRAFTSTOFF

Eintragung in das Beférderungspapier (ADR) : UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF, 3, Ill, (D/E), UMWELTGEFAHRDEND

Eintragung in das Beférderungspapier (IMDG) : UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF, 3, Ill, MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFAHRDEND
Eintragung in das Beférderungspapier (IATA) : UN 1202 Diesel fuel, 3, lll, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Eintragung in das Beférderungspapier (ADN) : UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF, 3, Ill, UMWELTGEFAHRDEND

Eintragung in das Beférderungspapier (RID) : UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF, 3, Ill, UMWELTGEFAHRDEND

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR
Transportgefahrenklassen (ADR)
Gefahrzettel (ADR)

IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG)
Gefahrzettel (IMDG)

IATA
Transportgefahrenklassen (IATA)
Gefahrzettel (IATA)

ADN
Transportgefahrenklassen (ADN)
Gefahrzettel (ADN)

RID
Transportgefahrenklassen (RID)
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Dieselkraftstoff mit FAME
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Gefahrzettel (RID) : 3

&

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) Sl
Verpackungsgruppe (IMDG) Sl
Verpackungsgruppe (IATA) Sl
Verpackungsgruppe (ADN) Sl
Verpackungsgruppe (RID) Sl

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Ja
Meeresschadstoff : Ja
Sonstige Angaben . Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : F1
Sondervorschriften (ADR) © 640L, 363, 664
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L
Freigestellte Mengen (ADR) : El1
Verpackungsanweisungen (ADR) : PO01, IBCO3, LPO1, RO0O1
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung : MP19
(ADR)
Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks und : T2
Schuttgut-Container (ADR)
Sondervorschriften fir ortsbewegliche Tanks und : TP1
Schuttgut-Container (ADR)
Tankcodierung (ADR) : LGBF
Fahrzeug fir die Beférderung in Tanks ;AT
Beférderungskategorie (ADR) © 3
Sondervorschriften fiir die Beférderung - : V12
Versandstlcke (ADR)
Sondervorschriften fiir die Beférderung- Betrieb : S2
(ADR)
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 30
(Kemlerzahl)
Orangefarbene Tafeln :
30

1202
Tunnelbeschrankungscode (ADR) . DIE
EAC-Code : 3y

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG) : 363

Begrenzte Mengen (IMDG) 5L

Freigestellte Mengen (IMDG) : El1
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001, LPO1
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) . IBCO3

Tankanweisungen (IMDG) : T2

Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG) . TP1

EmS-Nr. (Brand) . F-E

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) © S-E

Staukategorie (IMDG) DA

Flammpunkt (IMDG) : <Missing Translation : />
Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Nicht mischbar mit Wasser.
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Dieselkraftstoff mit FAME

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Beférderung zugelassen (ADN)
Ausrustung erforderlich (ADN)

Luftung (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)

Sonderbestimmung (RID)

Begrenzte Mengen (RID)

Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(RID)

Anweisungen fur Tankfahrzeuge und
Schittgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeuge und
Schittgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fir RID-Tanks (RID)
Befoérderungskategorie (RID)

Besondere Befoérderungsbestimmungen - Pakete
(RID)

Expressgut (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

El

© Y344

10L

. 355
: 60L
. 366
;. 220L
. A3
. 3L

F1

: 363, 640L
5L

E1l

T

PP, EX, A

© VEO1

F1

: 363, 640L
© 5L

E1l
P001, IBCO3, LPO1, RO0O1
MP19

T2

: TP1

LGBF

T W12

. CE4
: 30

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschréankungsbedingungen) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uiber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 Uiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind
Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung

von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 (iber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind
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Dieselkraftstoff mit FAME

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

15.1.2. Nationale Vorschriften

Verordnung 1272/2008/EU des Europaischen Parlaments und Rates
Verordnung 1907/2008/EU des Europaischen Parlaments und Rates

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Niederlande

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW:-lijst van mutagene stoffen

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Danemark

Anmerkungen zur Einstufung

Danische nationale Vorschriften

Schweiz
Lagerklasse (LK)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfluigbar

: WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

Fuels, diesel ist gelistet
Fuels, diesel ist gelistet
Es ist keiner der Bestandteile gelistet
Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Notfall-Management-Richtlinien fir die Lagerung von entziindlichen Flissigkeiten mussen
befolgt werden

Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden
Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, diirfen nicht in direkten Kontakt
mit ihm geraten

Die Anforderungen der danischen Arbeitsschutzbehérden mussen beziiglich der Arbeit mit
Karzinogenen wahrend der Verwendung und Entsorgung befolgt werden

LK 3 - Entziindliche Flissigkeiten

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen
Schulungshinweise

. CONCAWE Restrierungsaktenheft.

Mitarbeiter vor der ersten Behandlung, Benutzung, Einlagerung zu schulen!.

Volistéandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Inhalativ: Akute Toxizitat (inhalativ: Dampf), Kategorie 4

Dampf)

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Carc. 2 Karzinogenitat, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das ungeborene Kind schadigen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Dieselkraftstoff mit FAME
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Volistéandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden
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