BENZIN
Biztonsagi Adatlap

Slovnaft megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval
Kibocsatasi datum: 1999. 10. 26. Felllvizsgalat datuma: 2022. 12. 07. Verzié: 18.0

1. SZAKASZ: Az anyagl/keverék és a tarsasag/vallalat azonositéja

1.1. Anyagazonositd

Termék tipusa : Anyag

Kereskedelmi megnevezés : BENZIN

Kereskedelmi megnevezés : BENZIN

Index-szam © 649-378-00-4

EK-szam 1 289-220-8

CAS-szam : 86290-81-5

REACH reg. szam : 01-2119471335-39-0079

Termékkaod : 11010002; 11010003; 11010095

IUPAC név . Benzin, nehéz benzin alacsony forrasponttal -nem sajatos

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

F& hasznalati kategoria . Ipari felhasznalas,Professzionalis felhasznalas,Fogyasztoi felhasznalas
Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. . Az anyag gyartasa

Anyagok és elegyek formulazasa és (at)csomagolasa

Anyag szétosztasa

Felhasznalas bevonatokban

Felhasznalas tisztitdszerekben

Felhasznalas tiizel6/izemanyagként

Gumi gyartasa és feldolgozasa

Intermedierként valé felhasznalas
Funkcid/felhasznalasi kategoria . Tisztitd/mosoészerek és adalékanyagok, Uzemanyagok, Intermedier

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

SLOVNAFT, a.s. a.s.

VI¢ie hrdlo 1

SK- 824 12 Bratislava

Slovakia

T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759
info@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Siirgésségi telefonszam . Podnikovy dispecing 1: ++0421(0)2/4055 3344
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megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgésségi Megjegyzés
telefonszam

Magyarorszag Nemzeti Népegészségugyi Kozpont Albert Florian ut 2-6 +36 80 20 11 99 Segélykérd
Egészséglgyi Toxikoldgiai Tajékoztatd 1097 Budapest +36 1 476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat éraban, dijmentesen

hivhato — csak
Magyarorszagrol)
Segélykérd
telefonszam 2: (0-24
6raban, normal dij
ellenében hivhat6 —
kulféldrél is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Tlzveszélyes folyadékok, 1. kategdria H224
B&érmaras/bdrirritacio, 2. kategéria H315
Aspiracios veszély, 1. kategoria H304
Reprodukcios toxicitas, 2. kategoria H361
Csirasejt-mutagenitas, 1B. kategoria H340
Rakkelté hatés, 1B. kategoria H350
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategoria, narkoézis H336
A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 2. kategdria H411

A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelz6 piktogramok (CLP) : ' : ' '

GHS02 GHSO07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) : Veszély
Figyelmezteté mondatok (CLP) : H224 - Rendkivl tiizveszélyes folyadék és gbz.

H315 - Bérirritald hatasu.

H304 - Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.

H361 - Feltehetben karositja a termékenységet vagy a szlletendd gyermeket.
H340 - Genetikai karosodast okozhat.

H350 - Rakot okozhat (belégzés).

H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) : P201 - Hasznalat el6tt ismerje meg az anyagra vonatkozo kulénleges utasitasokat.
P210 - H6tdl, Forré felliletektdl, Nyilt langtél, Szikratél tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P280 - Szemvédd, Arcvédd, Védoéruha, Véddkesztyli hasznalata kotelezd.

P301+P310 - LENYELES ESETEN: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ
vagy orvoshoz.

P403+P233 - Jol szelléz6 helyen tarolandd. Az edény szorosan lezarva tartando.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Lasd 13. fejezet.
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megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kévetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

2.3. Egyéb veszélyek

2 0.1% feletti mennyiségben nem tartalmaz a REACh rendelet XlII. melléklete szerinti PBT/vPvB anyagot

Endokrin karositok: még nem értékelték

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok
Az anyag tipusa UVvCB
Név : Benzin
CAS-szam . 86290-81-5
EK-szam . 289-220-8
Index-szam : 649-378-00-4
Név Anyagazonosito %
Benzin CAS-szam: 86290-81-5 100
EK-szam: 289-220-8
Index-szam: 649-378-00-4
REACH sz: 01-2119471335-
39-0079
aromatic hydrocarbons - 35,04
paraffins - 31,99
olefinic hydrocarbons - 15,5
toluol; CAS-szam: 108-88-3 7,48
EK-szam: 203-625-9
Index-szam: 601-021-00-3
REACH sz: 01-2119471310-
51-0018
naphthenic hydrocarbons - 7,46
n-hexan CAS-szam: 110-54-3 1,49
EK-szam: 203-777-6
Index-szam: 601-037-00-0
REACH sz: 01-2119474209-
33-0009
benzol CAS-szam: 71-43-2 1
EK-szédm: 200-753-7
Index-szam: 601-020-00-8
REACH sz: 05-2114576382-
44-0000

3.2. Keverékek

Nem értelmezhet6

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

ElsGsegélynyujtas altalanos

. A balesetet szenvedett személyek mentésének megkisérlése elétt kildnitse el a terlletet

minden lehetséges gyujtoforrastol, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat. Zart helyre
torténd belépés elétt gondoskodjon megfeleld szell6zésrél és ellenérizze, hogy a légkor
biztonsagos és belélegezhet6-e. A szennyezett ruhazatot ntse le vizzel az eltavolitas elétt,
hogy elkeriilje a sztatikus elektromossag miatti szikrak kockazatat. A kénhidrogén (H2S) a
termék tarolétartalyaiban felhalmozddhat és esetleg veszélyes koncentracidértékeket érhet
el.
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Els8segélynyujtas belélegzés utan . nehéz légzés esetén vigye a sérlltet friss levegbre és pihentesse a légzés szempontjabol
kényelmes testhelyzetben. Amennyiben a sértlt 6ntudatlan és: Nincs Iégzés. Gondoskodjon
réla, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges lélegeztetést
megfeleléen képzett személyekkel. Szikség esetén alkalmazzon kilsé szivmasszazst és
forduljon orvoshoz. Ha a sériilt Iélegzik: Helyezze a gyogyulast el6segité helyzetbe.
Szikség esetén adagoljon oxigént. Forduljon orvoshoz, amennyiben a sértlt tudatallapota
megvaltozott vagy a tiinetek nem sziinnek meg. Amennyiben H2S (kénhidrogén)
belégzésének barmilyen gyanuja all fenn. A ment6 személyzet tagjainak 1égzékészuléket,
ovet és biztositokotelet kell viselnilik és kdvetni kell a mentési elbirasokat. A sértltet a
lehet6 leggyorsabban vigye friss levegére. A l1égzés leallasa esetén azonnal kezdje el a
mesterséges lélegeztetést. Oxigén adagolasa segithet. Tovabbi kezelés céljabdl forduljon
orvoshoz.

ElsGsegélynyujtas bérrel valo érintkezést kdvetéen : A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa. Az érintett
terliletet mossa meg szappanos vizzel. Bérirritacid, daganat vagy vorosddés kialakulasa és
fennmaradasa esetén forduljon orvoshoz. A nagy nyomasu berendezés alkalmazasakor a
termék injektalodasa fordulhat el6. Nagy nyomassal kapcsolatos sériilések esetén azonnal
forduljon szakorvoshoz. Ne varja meg a tinetek jelentkezését. Enyhébb égési sérilések
esetén hitse le az égési sebet. Az égett terliletet tartsa hideg folydviz ala legalabb 6t
percig, vagy amig a fajdalom alabb nem hagy. A test lehilését el kell kerlni.

Els6segélynyujtas szemmel valo érintkezést : Ovatosan 6blitse vizzel néhany percig. Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez

kovetéen kénnyen megtehetd. Folytassa az oblitést. Irritacio, homalyos latas vagy daganat
el6fordulasa és fennmaradasa esetén forduljon szakorvoshoz.

Els8segélynyujtas lenyelés utan : lenyelés esetén mindig feltételezze, hogy aspiracio tortént. A sériltet azonnal kérhazba kell

kuldeni. Ne varja meg a tiinetek jelentkezését. A beteget ne hanytassa, mert nagy az
aspiracio veszélye. Ontudatlan személynek ne adjon semmit szajon at.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tunetek/sérilések belélegzés utan . A g6zok belélegzése fejfajast, szédllést, hanyast és megvaltozott tudatallapotot okozhat.
Tinetek/hatasok bdrrel valé érintkezést kdvetéen . Tunetek: vOrosodés, irritacio.

Tunetek/hatasok szemmel valo érintkezést . Enyhe szemirritacio.

kévetden

Tinetek/sérilések lenyelés utan : csupan csekély szamu vagy semmilyen tiinet nem varhato. Esetleg émelygés és hasmenés

fordulhat el6. A jelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a koordinacio
elvesztését eredményezheti.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megdfelelel oltdanyag : Hab (csak képzett személyzet). Vizkdd (csak képzett személyzet). Szaraz por, poroltd
készilékek toltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy
fold.

Nem megfelel6 oltdanyag . Ne iranyitson vizsugarat kdzvetlenll az ég6é termékre. freccsenést és a tiz terjedését

okozhatjak. Kerllje hab és viz egyideji alkalmazasat ugyanazon a fellleten, mert a
vizmegsziinteti a habot.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek
Kiegészit6 informéacié nem all rendelkezésre

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

VédGintézkedések . Nagy méreti tiz esetén, zart vagy rosszul szell6z6tt helyeken viseljen teljesen tizallé
védbruhazatot és 6nall6 1égzékésziiléket (SCBA) teljes arcmaszkkal tilnyomasos
izemmaodban.
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Egyéb informaciok . A tokéletlen égés soran valészinlleg a levegében szallitott szilard és cseppfolyos
részecskék, gazok (koztiik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. azonositatlan
szerves és szervetlen vegyuletek. Amennyiben a kén vegyuletei értékelheté mennyiségben
vannak jelen, az égéstermékek tartalmazhatnak kénhidrogént és kénoxidokat vagy
kénsavat is.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirgdsségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés . Kis teruletl kibmlések: a szokasos antisztatikus munkaruhak rendszerint elégségesek.
Nagy teriletl kiomlés: kémiailag ellendllé és antisztatikus anyagbdl késziilt teljes testvédd
ruhdzat. Kulénésen aromas szénhidrogénekre vonatkozé, megfelelé kémiai ellenllast
biztositoé védbkesztylk. a PVA-bdl készilt kesztylik nem vizalloak és nem alkalmasak
vészhelyzetben torténd hasznalatra. Véddsisak. Antisztatikus csuszasmentes biztonsagi
cipék vagy csizmak. Védészemlveg és/vagy arcmaszk, amennyiben freccsenés vagy
szemmel valé érintkezés lehetséges vagy varhatd. Légzés védelem: félmaszkos vagy teljes
arcmaszkos lélegeztetd szerves g6z/H2S szlirével (szlrdkkel) vagy 6nalld Iégzékészulék
(SCBA) hasznalhato a kidmlés terjedelme és az expozicid el6relathatdo mértéke szerint.
Amennyiben a szituacié teljes felmérése nem lehetséges, vagy oxigénhiany lehetséges,
csak SCBA hasznalhato.

Vészhelyzeti tervek . A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse koril, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd. Kertlje el a kibocsatott anyaggal valé kdzvetlen érintkezést. Maradjon széllel
szembeni helyzetben. Nagyobb teriiletl kiomlés esetén értesitse a szél iranyaba esé
terliletek lakosait. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kiomlétt anyag teruletétdl. A
veszélyelharito személyzetet riasztani kell. Leszamitva a kis mennyiségi kiomlést. Barmely
lIépés megvaldsithatésagaval kapcsolatos felmérést és tanacsadast a lehetéség szerint
képzett, szakérté személynek kell végeznie, aki a vészhelyzet kezeléséért felelbs.
Tavolitson el minden gyujtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra,
tlz, lang). Azon esetekben, amikor az SO2 vagy H2S veszélyes mennyiségeinek jelenléte a
kiomlott termék korul gyanithaté vagy bizonyitott. tovabbi vagy kuldnleges Iépések
megtétele indokolt lehet, beleértve a hozzaférés korlatozasat, kulonleges védéberendezés
és eljarasok alkalmazasat és a személyzet képzését. Ha szlikséges, értesitse az illetékes
hatésagokat az 6sszes, vonatkozé rendszabaly szerint. Szikség esetén a terméket keritse
koérul szaraz folddel, homokkal vagy hasonld, nem égheté anyagokkal. A nagy terlletre
kiomlott anyagok 6vatosan befedheték habbal (amennyiben ez rendelkezésre all) a
g6zfelhd kialakulasanak korlatozasa érdekében. Ne hasznaljon kézvetlen sugarat.
Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon a megfelels szell6zésrol.

6.1.2. A siirgdsségi ellatok esetében

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folydvizbe vagy egyéb viztestbe, illetve fold alatti helyekbe (alagutak, pincék stb.) hatoljon. A kiémlott
terméket megfelel6, nem gyulékony anyagokkal itassa fel. A kiszabadult terméket megfelelé mechanikai eszkdzokkel gyljtse 6ssze. Az
Osszegyl(jtott terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfeleld konténerekben gylijtse 0ssze visszanyerésre vagy biztonsagos
artalmatlanitasra. Talajszennyez6dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen. Zart vizekben
torténd kis terilet( kibmlés esetén a terméket lebeg6 gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja koril. A kiomlott terméket specifikus lebegé
abszorbens anyagokkal gyiijtse 6ssze. Ha lehetséges, a nyilt vizekre nagy teriletre kiomlott anyagokat uszé gatakkal vagy egyéb mechanikai
eszkozokkel kell visszaszoritani. Szigetelje el a terliletet és kiiszobdlje ki a hajokra és mas szerkezetekre leselkedd t(iz- és robbanasveszélyt,
figyelembe véve a szél irdnyat és sebességét, amig a termék teljes diszpergalasa meg nem torténik. A kiomlott anyagot keritse koril - a teriletet
szelléztesse és tegye lehetévé az anyag elparolgasat. A diszpergaldszerek hasznalataval kapcsolatban szakérté tanacsat kell kikérni, s sziikség
esetén jova kell hagyatni a helyi hatésagokkal.
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6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

. Az ajanlott intézkedések a szdban forgd anyagra vonatkozé legvaldszinibb kidmlési

forgatokdnyveken alapulnak; azonban, a helyi kérilmények (szél, levegé hémérséklete,
hullamzas/aramlas iranya és sebessége) jelentésen befolyasolhatjak a megfelel6 lépések
kivalasztasat. Ennélfogva, szikség esetén a helyi szakérték tanacsat ki kell kérni. A helyi
rendszabalyok is elSirhatjak vagy korlatozhatjak a teenddket. A H2S koncentracidja a
tartalyok fejrészeiben veszélyes értékeket érhet el, kiildbndsen elh(izédé tarolas esetén. Ez a
helyzet kuléndsen olyan miveletek soran alakulhat ki, amelyek soran kdzvetlen érintkezés
valésul meg a tartalyban |évé g6zokkel. A termék korlatozott mennyiségben térténd
kidmlése, kuloéndsen szabadtéren, ahol a gézok rendszerint gyorsan diszpergaldédnak,
expoziciot. Mivel a H2S nagyobb siirliségli, mint a kérnyezeti levegé, kivételt jelenthet, ha
az adott helyeken, pl. arkokban, mélyedésekben vagy zart helyeken veszélyes
koncentraciok alakulhatnak ki. Azonban, mindezen kérilmények kézott, a megfeleld 1épést
esetenként kell felmérni.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések

Hasznalat el6tt kérjen egyedi utasitasokat. G6zok és levegd robbandelegyének kockazata.
Ugyeljen arra, hogy betartsak robbanasveszélyes atmoszférara, valamint a tiizveszélyes
anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozé dsszes elirast. Ertékelni kell a tartalyok
fejrészeiben, zart tertiletekben, termékmaradékban, tartalyhulladékokban és szennyvizben
1évd kénhidrogén jelenlétébdl, valamint a véletlen kibocsatasbdl kdvetkezé belélegzési
kockazatot; ennek alapjan lehet donteni a helyi adottsagoknak megfelel intézkedésekrol.
Tartsa tavol héforrastol/szikratdl/nyilt langtol/forro felllettdl. A termék hasznalata k6zben ne
egyen, igyon és ne dohanyozzon. Kertlje el a forré termékkel valé érintkezést. Kerllje el a
kérnyezetbe valo kibocsatast. A sztatikus elektromossag ellen foganatositson
ovintézkedéseket. Foldelt/kontaktozott konténerek, tartalyok és szallité/fogadd
berendezések. Hasznaljon a robbanasbiztos elektromos/szell6z&/vilagité berendezést.
Csak szikramentes eszkdzdket hasznaljon. A g6z a levegénél nehezebb. Ovakodjon a
g0Odrokben és zart helyen térténd felhalmozddastdl. A tartalyhajokat csak alulrdl téltse fel, az
eurdpai jogszabalyoknak megfeleléen. Ne hasznaljon sdritett leveg6t a betdltés, lelrités
vagy kezelés soran. Kerlilje el a bérrel és szemmel valo érintkezést. Ne nyelje le. Ne
lélegezze be a gb6zodket. Hasznaljon megfelelé személyi védbfelszerelést, az elbirasok
szerint. A véd6berendezésekre és a miveleti feltételekre vonatkozé tovabbi informaciokat
lasd az "Expozicios forgatokdnyvek" részben. Gondoskodjon a helyes munkavégzést
biztosito intézkedésekrdl. Nem szabad engedni a szennyezett anyagok felhalmozédasat a
munkahelyeken és nem szabad zsebben tartani ket. Tartsa tavol ételtdl és italtdl. Kezelés
utan mosson alaposan kezet. A miiszak végén cserélje le a szennyezett ruhazatot.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Mdiszaki intézkedések

Tarolasi kértilmények

;A tarolétartalyokba valo beszallas és zart terlileten végzendd barmilyen mivelet

megkezdése el6tt ellendrizze a levegd oxigéntartalmat és gyulékonysagat. Amennyiben a
termékben kénvegylletek jelenléte gyanithatd, ellendrizze az atmoszféra H2S tartalmat. A
konténerek fejrészében kdnnyl szénhidrogén-g6zok halmozdédhatnak fel. Ezek tliz- és
robbanasveszélyt okozhatnak. Lassan nyissa fel az esetleges nyomas-felszabadulas
szabalyozasara. Az Ures konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az
Ures konténereket ne hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem
tisztitottak ki 6ket megfeleléen.

. Atarolotartalyok belsd szerkezetének tisztitasat, vizsgalatat és karbantartasat csak

megfelelen felszerelt és képzett személyzet végezheti a nemzeti, helyi vagy véllalati
eldirasok szerint.
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Tarolasi terulet . Csak szabad levegdn vagy jol szell6z6 terileten hasznalja és tarolja. A taroléterilet
elrendezésének a tartaly konstrukcidjanak, a berendezéseknek és a kezelési eljarasoknak
eleget kell tennilik a vonatkozo eurdpai, nemzeti és helyi jogszabalyoknak. A tarolasi
létesitményeket megfeleld gatakkal kell tervezni a szivargas vagy kidmlés esetére.
Oxidalészerektdl kulon tarolja.

Kulénleges csomagolasi eléirasok : Amennyiben a terméket konténerekben szallitjak: Csak az eredeti konténerben vagy a
termék tipusanak megfeleld konténerben tartsa. A konténereket tartsa szorosan lezarva és
megfelel6en felcimkézve. Napfénytél védje.

Csomagoléanyagok . Ajanlott anyagok. Konténerek vagy konténerbevonatok céljara olyan anyagokat hasznaljon,
amelyeket konkrétan jovahagytak a jelen termékkel val6 hasznalatra. bizonyos szintetikus
anyagok alkalmatlanok lehetnek a konténerek vagy konténerbevonatok céljara az
anyagspecifikacio és a szandékolt felhasznalastol fliggéen. A kompatibilitast a gyartoval
egyeztetni kell.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfeleld helyszini dokumentéacio a biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara,
beleértve a miszaki, adminisztrativ és személyes védéberendezésekre vonatkozo intézkedéseket a kockazatalapu iranyito rendszerek szerint.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

8.1.1 Foglalkozasi expozicios hatarértékeknek megfelelé és biolégiai hatarértékeknek megfelel6 nemzeti eléiras

BENZIN (86290-81-5)

EU - Indikativ foglalkozasi expozicios hatarérték (IOEL)

IOEL TWA benzene 3,25 mg/m?
IOEL TWA [ppm] benzene 1 ppm

IOEL STEL benzene 16,25 mg/m?
IOEL STEL [ppm] benzene 5 ppm

toluol; (108-88-3)

EU - Indikativ foglalkozasi expozicios hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés Toluéne
IOEL TWA 192 mg/m?
IOEL TWA [ppm] 50 ppm
IOEL STEL 384 mg/m?
IOEL STEL [ppm] 100 ppm
Megjegyzes Peau

Magyarorszag - Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Helyi megnevezés TOLUOL

AK (OEL TWA) 190 mg/m?

CK (OEL STEL) 380 mg/m?

Megjegyzés b (Béron at is felszivodik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet

vagy mindharmat); BEM (bioldgiai expoziciés mutatd); EU2 (2006/15/EK iranyelvben
kozolt érték); R+T (Azok az anyagok, amelyek ROVID és TARTOS expozicidja is
egészségkarosodast okoz)

Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai koroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok
egészsegének és biztonsaganak védelmérdl

Magyarorszag - Biologiai kitettségi indexek

Helyi megnevezés Toluol

2022. 12. 07. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 7115
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toluol; (108-88-3)

BEI (BLV)

1 mg/g kreatinin Bioldgiai expozicids (hatas) mutato: o-krezol - Bioldgiai minta: vizeletben
- Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

1 ymol/mmol Creatinine Bioldgiai expoziciés (hatas) mutatd: o-krezol - Biolégiai minta:
vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

Jogszabalyi hivatkozas

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

n-hexan (110-54-3)

Horvatorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

GVI (OEL TWA) [1]

72 rost/cm®

GVI (OEL TWA) [2]

20 ppm

Horvatorszag - Biologiai hatarértékek

Megjegyzés

1,74 micro mol/l krv, 1,66 micro mol/l u izdahnutom zraku

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés

n-HEXAN

AK (OEL TWA)

72 mg/m?

Megjegyzés

b (Béron at is felszivodik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat), BEM (biolégiai expoziciés mutatd); EU2 (2006/15/EK iranyelvben
kozolt érték); T (Azok az anyagok, amelyek egészségkarositd hatasa TARTOS expoziciét
kovetden jelentkezik)

Jogszabdlyi hivatkozas

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérol

Magyarorszag - Biologiai kitettségi indexek

Helyi megnevezés

n-Hexan

BEI (BLV)

2 mg/l Bioldgiai expoziciés (hatas) mutato: 2,5-hexan-dion (hidrolizis utan) - Bioldgiai
minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

18 pmol/l Bioldgiai expozicids (hatas) mutato: 2,5-hexan-dion (hidrolizis utan) - Biolégiai
minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

Jogszabalyi hivatkozas

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatdsanak kitett munkavallalék
egészségének és biztonsaganak védelmérdl

benzol (71-43-2)

EU - Biologiai hatarérték (BLV)

Helyi megnevezés

Benzene

BLV

28 pg/l Parameter: benzene - Medium: blood - Sampling time: immediately end of shift
46 pg/g kreatinin Parameter: phenylmercapturic - Medium: urine - Sampling time: end of
exposure/shift

Jogszabalyi hivatkozas

SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs

Horvatorszag - Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

GVI (OEL TWA) [1] 3,25
GVI (OEL TWA) [2] 1
KGVI (OEL STEL) [ppm] 1 ppm

Horvatorszag - Bioldgiai hatarértékek

Megjegyzés

4,99 mmol/l u krajnje izdahnutom zraku
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benzol (71-43-2)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés BENZOL
AK (OEL TWA) 3,25 mg/m?
Megjegyzés k(1A) (rékkeltd), b (Béron at is felszivodik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért,

nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat), BEM (bioldgiai expozicios mutato); EU6
(2019/130 EU iranyelvben kozolt érték); T (Azok az anyagok, amelyek egészségkarositd
hatasa TARTOS expoziciét kdvetsen jelentkezik)

Jogszabalyi hivatkozas

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatdsanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérol

Magyarorszag - Biologiai kitettségi indexek

Helyi megnevezés

Benzol

BEI (BLV)

0,04 mg/g kreatinin Bioldgiai expozicids (hatas) mutatd: S-fenilmerkaptursav - Biolégiai
minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

0,22 pmol/mmol Creatinine Bioldgiai expozicios (hatas) mutaté: S-fenilmerkaptursav -
Bioldgiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

Jogszabdlyi hivatkozas

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérdl

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

BENZIN (86290-81-5)

DNEL/DMEL (Munkavallalék)

Heveny - szisztémas hatasok, belégzés

1300 mg/m?® 15 perc

Heveny - helyi hatasok, belégzés

1100 mg/m?* 15 perc

Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés

840 mg/m?3/ 8 dra

DNEL/DMEL (Altalanos népesség)

Heveny - szisztémas hatasok, belégzés

1200 mg/m?* 15 perc

Heveny - helyi hatasok, belégzés

640 mg/m?* 15 perc

Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés

180 mg/m?3/ 8 6ra

PNEC

8.1.5. Ellenérzé sav

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2. Az expozicio elleni védekezés

8.2.1. Megfelelé miiszaki ellenérzés

Megfelelé6 miiszaki ellenérzés:

. Substance is a hydrocarbon UVCB that poses a chronic marine hazard. The hydrocarbon

block method is used for environmental risk assessment.

Ahol a forré termék kezelésére zart teriileten kerll sor, hatékony helyi szell6zést kell biztositani.

8.2.2. Egyéni védéeszkozok

Egyéni védofelszerelés:
Védbszemiveg. Keszty(.

2022. 12. 07. (Felllvizsgalat datuma)
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Személyi védofelszerelések jele(i):

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Amennyiben a freccsenés valdszin(, teljes fej- és arcvéd6-eszkozt (védbalarcot és/vagy véddszemiveget) kell hasznalni. Amennyiben az
érintkezés valdszinli, védéeszkozt (védbalarcot és/vagy védbészemiiveget) kell hasznalni.

8.2.2.2. A bér védelme

Bor- és testvédelem:
Viseljen megfelel6 overallt a bérexpozicié megel6zésére. Az overallokat a miiszak végén le kell cserélni és sziikség esetén meg kell tisztitani, hogy
elkerlljék a terméknek a ruhazatra vagy fehérnemire torténé atvitelét.

Kézvédelem:
Viseljen (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenallé keszty(it, a konkrét tevékenységre vonatkozoé képzés elvégzése mellett. A kesztyliket
id6k6zdnként meg kell vizsgalni és le kell cserélni kopas, szakadas vagy szennyez&dés esetén.

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

a légutak irritacidjanak elkerulése érdekében az inhalacios expoziciét minimalis értéken kell tartani. Amennyiben az expozicids szintek nem
hatarozhaték vagy becstilheték meg kelld biztonsaggal vagy oxigénhiany valészini, csak SCBA-t szabad hasznalni. Sziikség esetén jévahagyott
légzbkészuléket kell hasznalni a termék zart helyeken torténé kezelésekor: zart arcmaszk "A" tipusu patronnal/szirével vagy 6nallé légzékésziilék
(SCBA). A légzbkészulék szlrdbetétjét naponta cserélje

8.2.2.4. Hoveszély

Hohatas elleni védelem:
Normadlis kérilmények kézott nem torténik meg.

8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellendrzések

Kornyezeti expozicié-ellenérzések:

A végtermékeket zart konténerekben (pl. mlesztett tartalyok, dobok, kannak) tarolja. Az illékony szerves anyagokat tartalmazé hulladékokat
biztonsagosan zart konténerben (pl. tarolétartalyok, atmeneti konténerek, horddk) tarolja. Amennyiben sziikséges, az oldatbdl nyert gézoket égesse
el, abszorbedlja vagy adszorbealja. Szikség esetén hasznaljon gézvisszanyerd eszkdzoket. Az anyagot koriltekintéen kezelje a kibocsatas
minimumra csokkentése.

Felhasznalo6i expozicié korlatozasa és feliigyelete:

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfeleld helyszini dokumentéacio a biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara,
beleértve a miszaki, adminisztrativ és személyes védéberendezésekre vonatkozé intézkedéseket a kockazatalapu iranyité rendszerek szerint.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Halmazallapot . Folyékony

Kilsé jellemz&k . Folyékony.

Szin . Szintelen.

Szag . jellegzetes illat vagy szag.
Szagkiiszobérték . Adatok nem allnak rendelkezésre
pH-érték . Adatok nem allnak rendelkezésre
Relativ parolgasi rata (butil-acetat=1) . Adatok nem allnak rendelkezésre
Olvadaspont : <-20°C

Fagyaspont . Adatok nem allnak rendelkezésre
Forrasponttartomany : 35-215°C

Lobbanaspont :-25°C

Ongyulladasi hémérséklet . Adatok nem allnak rendelkezésre
Bomlasi hémérséklet : Adatok nem allnak rendelkezésre
Tlzveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot) . Adatok nem allnak rendelkezésre
Gdéznyomas . 40-90 kPaa 37,8°C
Gdéznyomas 50°C-on : 40 — 90 hPa 37,8°C szerint Reid
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Relativ géznyomas 20°C-on . Adatok nem allnak rendelkezésre
Relativ siriiség : Adatok nem allnak rendelkezésre
Siirlség © 720 - 775 kg/m® 15°C
Oldékonysag . Adatok nem allnak rendelkezésre
Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) . Adatok nem allnak rendelkezésre
Viszkozitas, kinematikus : <1 mm?%s @37,8°C

Viszkozitas, dinamikus . Adatok nem allnak rendelkezésre
Robbanasveszélyes tulajdonsagok . Adatok nem allnak rendelkezésre
Oxidalé tulajdonsagok : Adatok nem allnak rendelkezésre
Robbanési hatarértékek : 0,6 -8térf. %

9.2. Egyéb informaciok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

Ez az anyag a vizen Uszik, s ekdzben ujra meggyulladhat.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Az er6s oxidaldszerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriilend6 koriilmények

H6, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

10.5. Nem Osszeférhet6é anyagok

A nitratokat vagy egyéb erds oxidaloszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbandéelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

A (tokéletlen) égés soran valészinilileg a szén, kén és nitrogén oxidjai fejlédnek, valamint ugyanazon elemek egyéb, meghatarozatlan szerves
vegylletei.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié

Akut toxicitas (szajon at) : Nem besorolt
Akut toxicias (b&éron at) : Nem besorolt
Akut toxicitas (belégzés) : Nem besorolt

BENZIN (86290-81-5)

LD50 szajon at, patkany > 5000 mg/kg

LD50 bérén at, nyul > 2000 mg/kg

LC50 Belélegzés - Patkany > 5610 mg/m?
Bérkorr6zié/bdrirritacio . Borirritélé hatasu.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié : Nem besorolt

Légz8szervi vagy bérszenzibilizacio . Nem besorolt

Csirasejt-mutagenitas : Genetikai kdrosodast okozhat.
Rakkelt6 hatas : Rakot okozhat (belégzés).
Reprodukcios toxicitas : Feltehetéen karositja a termékenységet vagy a sziletend6 gyermeket.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) : Almossagot vagy szédiilést okozhat.
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toluol; (108-88-3)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) ‘ Almossagot vagy szédiilést okozhat.

n-hexan (110-54-3)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) ‘ Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Ismétlédd expozicid utani célszervi toxicitas (STOT) : Nem besorolt

toluol; (108-88-3)

Ismétl6dd expozicio utani célszervi toxicitas (STOT) ‘ Ismétlédd vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.

n-hexan (110-54-3)

Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) ‘ Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.

benzol (71-43-2)

Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) ‘ Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karositja a szerveket.

Aspiracios veszély . Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

BENZIN (86290-81-5)

Viszkozitas, kinematikus <1 mm?%*s @37,8°C

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1. Toxicitas

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, rovid tavu (akut) : Nem besorolt
Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu . Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarto karosodast okoz.
(kronikus)

BENZIN (86290-81-5)

LC50 - Hal [1] 8,2 - 10 mgl/l

LC50 - Hal [2] > 250 mg/l

EC50 - Rakok [2] 116,62 mgl/l

EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [1] > 680 mg/|

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.3. Bioakkumulacios képesség
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
12.4. A talajban valé mobilitas

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

BENZIN (86290-81-5)

hydrocarbons structures were found to meet the PBT/vPVB criteria

A PBT értékelés eredményei Anthracene is not present in this substance at greater than 0,1% no other representative

12.6. Egyéb karos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2022. 12. 07. (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar)
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék) : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2008/98/EK IRANYELVE (2008. november 19.)
a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérél.
Eljarasok hulladékok kezelésére . A hulladékot gyijtse 0ssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok

kiilsé visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfeleld helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok
szerint kell végezni. A hulladékok kils6 kezelését és artalmatlanitasat a megfeleld helyi
és/vagy nemzeti jogszabalyok szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfelelé
szennyezés-mentesség esetén), a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvaldsithato és
ajanlott.

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok : Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét kilonleges hulladék- vagy
veszélyeshulladék-gyjté helyre kell vinni. Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és
edényzetét megfelel6 mdédon artalmatlanitani kell.

Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok ;A kiomlott anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A
hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint
artalmatlanitsa.

Egyéb veszélyek : (*) A 91/689/EGK iranyelv szerint veszélyes hulladék. Eurépai Hulladék Kataldgus kod(ok)
(2001/118/CE hatarozat): A végfelhasznalo felelés a megfeleld kéd hozzarendeléséért, az
anyag tényleges felhasznalasa, a szennyezések vagy médositasok szerint.

Okolégia - hulladékanyagok . Veszélyes hulladék. Keriiljiik az anyag szennyvizbe jutasat. Artalmatlanitas égetéssel (>
1200 °C).
Hulladék azonosité kod (EWC-kod) . 07 07 08* - egyéb Ustmaradékok és reakcidmaradékok

05 01 05* - kiomlGtt olaj

13 07 02* - benzin

15 01 10* - veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciéok
ADR /IMDG / IATA / ADN / RID eléirasainak megfelel6en

ADR RID ‘ ADN IMDG IATA
14.1. UN-szam
1203 1203 1203 1203 1203
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
MOTORBENZIN / | MOTORBENZIN / | GAZOLIN MOTOR SPIRIT /| Motor spirit
BENZIN / BENZIN BENZIN / BENZIN GASOLINE / PETROL
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3 3 3 3 3
14.4. Csomagolasi csoport
1l 1] 1l 1l 1l
14.5. Kornyezeti veszélyek
Kornyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kdrnyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes : | Kornyezetre veszélyes
lgen Igen lgen lgen lgen
Tengeri szennyez6 anyag
1 lgen
14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges évintézkedések
F1 F1 F1

Tovabbi informacidk nem allnak rendelkezésre
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok

Nem szerepel a REACH XVII. mellékletében

Nem szerepel a REACH jeldltek jegyzékében

Nem szerepel a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista)

Nem szerepel a PIC-jegyzékben (649/2012/EU rendelet)

Nem szerepel a POP-jegyzékben (EU 2019/1021 rendelet)

Nem szerepel az 6zonlebontd anyagok jegyzékében (1005/2009/EU rendelet)

Nem tartalmaz a robbandanyag-prekurzorok listajan (a robbandanyag-prekurzorok forgalmazasarol és felhasznalasarol szolé EU 2019/1148
rendelet) szerepl® anyago(ka)t

A kabitoszer-prekurzorok listajan (a kabitdszerek és pszichotrép anyagok tiltott eléallitasahoz hasznalt egyes anyagok gyartasardl és forgalomba
hozatalarél szolé 273/2004/EK rendelet) szereplé anyago(ka)t tartalmaz

Név Kombinalt CAS-szam CN-kod Kategoéria Kiiszobérték Melléklet
némenklatur
a szerinti
megnevezés

Toluene 108-88-3 2902 30 00 Category 3 Annex |

15.1.2. Nemzeti eléirasok

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasardl(CLP)

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete

(2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH)

Franciaorszag

Foglalkozasi betegségek

Kod Leiras

RG 4 A benzol és az azt tartalmazé dsszes termék altal okozott vérkép

RG 4 BIS Gyomor-bélrendszeri rendellenességek, amelyeket a benzol, toluol, xilolok és az ezeket tartalmazo 6sszes termék
okozza

RG 59 Munkahelyi mérgezés hexannal valé6 munka miatt

RG 84 Folyékony szerves oldészerek altal professzionalis hasznalat miatt el6idézett megbetegedések: telitett vagy telitetlen
alifas vagy gydris folyékony szénhidrogének és ezek keverékei; folyékony halogénezett szénhidrogének; alifas
szénhidrogének nitralt szarmazékai; alkoholok; glikolok, glikol-éterek; ketonok; aldehidek; alifas és gy(rls éterek,
beleértve a tetrahidrofurant; észterek; dimetil-formamid és dimetil-acetamin; acetonitril és propionitril; piridin; dimetil-
szulfon és dimetil-szulfoxid

Németorszag

Veszélyességi osztaly vizre (WGK) : WGK 3, Fokozottan veszélyes a vizre (Osztalyozas a német Vizi él6vilagra veszélyes
anyagok kezelésére szolgald létesitményekrél sz6l6 rendelet (AwSV) szerint;
Azonositészam 204)

Németorszagi Rendelet a veszélyes incidensektdl : Nem esik a(z) Németorszagi Rendelet a veszélyes incidensektél (12. BImSchV) hatalya ala

(12. BImSchV)

Hollandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Benzin szerepel a listaban

SZW-lijst van mutagene stoffen . Benzin szerepel a listaban

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Az anyag nem szerepel a listaban

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — . Az anyag nem szerepel a listdban

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling : Az anyag nem szerepel a listaban
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Dania

Osztaly tlizkockazat szamara . Osztaly 1I-1

Tarol6 egység . 5liter

A besorolasra vonatkozo észrevételek : R10 <H224;H315;H304;H361;H340;H350;H336;H411>; A tlizveszélyes folyadékok
tarolasara vonatkozo vészhelyzetkezelési iranyelveket be kell tartani

Dania teriletén hatalyos jogszabalyok : 18 éven aluli fiatalok szamara nem engedélyezett a termék hasznalata
A termékkel dolgozo terhes/szoptaté nék nem érintkezhetnek kozvetlenil a termékkel.
A dan Munkalgyi Hatdsagok kdvetelményeit a rakkelté anyagokkal valé6 munkavégzés
soran kovetni kell a hasznalat és az artalmatlanitas soran

Svajc

Tarolasi osztaly (LK) : LK 3 - Thzveszélyes folyadékok

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Adatforrasok . CONCAWE regisztracios dosszié.
Betanitasi utmutatasok . Az anyag els6 kezelése, tarolasa és hasznalata elétt a dolgozokat informalni kell.
A H és az EUH mondatok teljes szovege:

Aquatic Chronic 2 A vizi kdrnyezetre veszélyes — krénikus veszélyesség, 2. kategoria
Asp. Tox. 1 Aspiracios veszély, 1. kategoria

Carc. 1B Rakkelt6 hatas, 1B. kategoria

Flam. Lig. 1 Tlzveszélyes folyadékok, 1. kategodria

H224 Rendkivdl tizveszélyes folyadék és g6z.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H315 Bérirritalé hatasu.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H340 Genetikai karosodast okozhat.

H350 Rakot okozhat.

H361 Feltehet6en karositja a termékenységet vagy a sziletendé gyermeket.

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Muta. 1B Csirasejt-mutagenitas, 1B. kategéria

Repr. 2 Reprodukcids toxicitas, 2. kategéria

Skin Irrit. 2 Bdérmaras/bérirritacio, 2. kategoria

STOT SE 3 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicid, 3. kategdria, narkoézis

SDS EU (REACH Annex Il) MOL

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizardlag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozé
kovetelmények céljabdl alkalmazhaté a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekintheté a termék barmely specifikus
tulajdonsagara vonatkozé garanciaként.
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