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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalat azonosítója 

1.1. Anyagazonosító 

Termék típusa : Anyag 

Kereskedelmi megnevezés : Bután frakció – keverék 
 

Kereskedelmi megnevezés : Bután frakció – keverék 
 

EK-szám : 203-448-7 

CAS-szám : 106-97-8 

REACH reg. szám : 01-2119474691-32-0027 

Termékkód : 19900005 

IUPAC név : Bután 

Képlet : C4H10 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Fő használati kategória : Ipari felhasználás,Professzionális felhasználás 

Ipari/professzionális felhasználási spec. : Habosítóanyagok 

Anyag szétosztása 

Anyagok és elegyek formulázása és (át)csomagolása 

Az anyag gyártása 

Működtetést elősegítő folyadékok 

Polimer feldolgozás 

Polimergyártás 

Felhasználás tüzelő/üzemanyagként 

Felhasználás üzemanyagként 

Funkció/felhasználási kategória : Üzemanyagok, Intermedier, Aeroszol-hajtógázok 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : Podnikový dispečing 1: ++0421(0)2/4055 3344 
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Vlčie hrdlo 1 
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Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi 

telefonszám 

Megjegyzés 

Magyarország Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 

Szolgálat 

Albert Flórián út 2-6 

1097 Budapest 

+36 80 20 11 99 

+36 1 476 6464 

Segélykérö 

telefonszám 1: (0-24 

órában, díjmentesen 

hívható – csak 

Magyarországról) 

Segélykérö 

telefonszám 2: (0-24 

órában, normál díj 

ellenében hívható – 

külföldről is) 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Tűzveszélyes gázok, 1A. kategória H220   

Nyomás alatt lévő gázok: Cseppfolyósított gáz H280   

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] 

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS04     

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H220 - Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H280 - Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. 

P210 - Hőtől, Forró felületektől, Nyílt lángtól, Szikrától távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P243 - Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. 

P377 - Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan 

megszüntethető. 

P381 - Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. 

P410+P403 - Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. 

2.3. Egyéb veszélyek 

≥ 0.1% feletti mennyiségben nem tartalmaz a REACh rendelet XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB anyagot 

Endokrin károsítók: még nem értékelték 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1. Anyagok 

Az anyag típusa : Többkomponensű 

Név : SN / 203-448-7 / Bután frakció – keverék 

CAS-szám : 106-97-8 

EK-szám : 203-448-7 
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Név Anyagazonosító % 

normál-bután CAS-szám: 106-97-8 

EK-szám: 203-448-7 

Index-szám: 601-004-00-0 

REACH sz: 01-2119474691-

32 

< 94,9 

Isobutane CAS-szám: 75-28-5 

EK-szám: 200-857-2 

Index-szám: 601-004-00-0 

REACH sz: 01-2119485395-

27 

< 4 

isopentane; 2-methylbutane CAS-szám: 78-78-4 

EK-szám: 201-142-8 

Index-szám: 601-085-00-2 

REACH sz: 01-2119475602-

38-0009 

< 0,99 

2-metilpropén 

(Szennyeződés) 

CAS-szám: 115-11-7 

EK-szám: 204-066-3 

Index-szám: 601-012-00-4 

< 0,96 

1,3-butadién; buta-1,3-dién CAS-szám: 106-99-0 

EK-szám: 203-450-8 

Index-szám: 601-013-00-X 

< 0,05 

3.2. Keverékek 

Nem értelmezhető 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gáz. A balesetet szenvedett személyek 

mentésének megkísérlése előtt különítse el a területet minden lehetséges gyújtóforrástól, 

beleértve az elektromos áram kikapcsolását. Zárt helyre történő belépés előtt gondoskodjon 

megfelelő szellőzésről és ellenőrizze, hogy a légkör biztonságos és belélegezhető-e. 

Ügyeljen önmaga védelmére az anyaggal való szennyeződés elkerülésével. Használjon 

jóváhagyott túlnyomásos levegős légzőkészüléket teljes arcmaszkkal. A szennyezett 

anyagnak kitett beteg(ek)et távolítsa el a veszélyes területről. Forduljon orvoshoz -. 

mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy címkét, amennyiben ez lehetséges. Nagy 

koncentrációban fojtó hatású, az oxigénhiány végzetes következményekkel járhat. A 

folyadékállapotú termékkel való érintkezés fagyási sérüléseket okozhat. 

Elsősegélynyújtás belélegzés után : Remove the victim into fresh air. A sérültet ne hagyja felügyelet nélkül. Azonnal forduljon 

orvoshoz. Nehéz légzés esetén adjon oxigént, amennyiben lehetséges vagy alkalmazzon 

mesterséges szellőzést. A szív leállása (pulzus elmaradása) esetén alkalmazzon 

kardiopulmonális újraélesztést. A sérültet tartsa melegen és pihentesse. Helyezze a 

gyógyulást elősegítő helyzetbe. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Ne távolítsa el a fagyás miatt tapadó ruházatot. A szóban forgó területet azonnal öblítse le 

bő vízzel. folytassa legalább 15 percig. Fagyási sérülés esetén (a bőr fehéredése vagy 

pirosodása, illetve égő- vagy bizsergő érzés), az érintett területet ne dörzsölje, masszírozza, 

s ne nyomja meg. A sérültet azonnal küldje kórházba. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 

követően 

: Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez könnyen megtehető. Fagyási sérülés jelei, 

fájdalom, daganat, könnyezés vagy fénykerülés fennmaradása esetén vagy nagy nyomású 

áramlás okozta sérüléskor a beteget egészségügyi szakintézményben kell ellátni. A szemet 

öblítse ki bő vízzel legalább 10-15 percig, a szemhéjakat tartsa széthúzva az alapos öblítés 

érdekében. 

Elsősegélynyújtás lenyelés után : Nem tekintendő valószínű expozíciós útnak - az ajkak és száj fagyási sérülésére kerülhet 

sor a folyadékkal való érintkezés esetén. 
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Tünetek/sérülések belélegzés után : A nagy koncentrációban az expozíció fulladást okozhat az oxigénhiány miatt. 

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően : A folyadékállapotú termékkel való érintkezés fagyási sérüléseket okozhat. 

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 

követően 

: A folyadékállapotú termékkel való érintkezés fagyási sérüléseket okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Egyszerű fojtó hatású gáz normál hőmérsékleten és nyomáson. Nincs konkrét ellenméreg. A folyékony halmazállapotú termékkel való érintkezés 

esetén végezzen fagyási sérülésre vonatkozó kezelést. 

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Szén-dioxid. Száraz por, poroltó készülékek töltete. Vízköd (csak képzett személyzet). Hab 

(csak képzett személyzet). Homok vagy föld. 

Nem megfelelő oltóanyag : Ne irányítson vízsugarat közvetlenül az égő termékre. Kerülje hab és víz egyidejű 

alkalmazását ugyanazon a felületen, mert a vízmegszünteti a habot. 

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek 

Tűzveszély : rendkívül gyúlékony gáz. 

Robbanásveszély : Hő, szikra, sztatikus elektromosság vagy láng hatására meggyulladhatnak. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védőintézkedések : Nagy méretű tűz esetén, zárt vagy rosszul szellőzött helyeken viseljen teljesen tűzálló 

védőruházatot és önálló légzőkészüléket (SCBA) teljes arcmaszkkal túlnyomásos 

üzemmódban. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Védőfelszerelés : önálló légzőkészülék (SCBA) használható a kiömlés terjedelme és az expozíció előrelátható 

mértéke szerint. 

Vészhelyzeti tervek : A termék kiömlése során nagy térfogatú, fokozottan tűzveszélyes gáz fejlődik, amely a 

levegőnél nehezebb és alacsony területeken gyűlik össze. Amikor a H2S veszélyes 

mennyiségeinek jelenléte a kiömlött termék körül gyanítható vagy bizonyított, további vagy 

különleges lépések lehetnek indokoltak, beleértve a hozzáférés korlátozását, különleges 

védőberendezés és eljárások alkalmazását és a személyzet képzését. A szivárgást a 

forrásánál állítsa meg vagy kerítse körül, amennyiben ez biztonságosan megtehető. Kerülje 

el a kibocsátott anyaggal való közvetlen érintkezést. Maradjon széllel szembeni helyzetben. 

Az illetéktelen személyeket tartsa távol a kiömlött anyag területétől. A veszélyelhárító 

személyzetet riasztani kell. Csak akkor lépjen be a területre, ha ez feltétlenül szükséges. 

Éghetőgáz-detektor használható a gyúlékony gázok vagy gőzök jelenlétének ellenőrzésére. 

Távolítson el minden gyújtóforrást, amennyiben ez biztonságos (pl. elektromosság, szikra, 

tűz, láng). Ha szükséges, értesítse az illetékes hatóságokat az összes, vonatkozó 

rendszabály szerint. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Állítsa meg a szivárgást amennyiben ez biztonságosan megtehető. A termék kiömlése során nagy térfogatú, fokozottan tűzveszélyes gáz fejlődik, 

amely a levegőnél nehezebb és alacsony területeken gyűlik össze. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről zárt területek esetén, különösen föld 

alatti területeken. A folyékony termék vízbe való kiömlése valószínűleg a termék gyors és teljes elpárolgását okozza. Szigetelje el a területet és 

küszöbölje ki a hajókra és más szerkezetekre leselkedő tűz- és robbanásveszélyt, figyelembe véve a szél irányát és sebességét, amíg a termék 

teljes diszpergálása meg nem történik. akadályozza meg, hogy a termék csatornába, folyóvízbe vagy egyéb víztestbe hatoljon. 
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Egyéb információk : Csak szikramentes eszközöket használjon. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Gőzök és levegő robbanóelegyének kockázata. Értékelni kell a tartályok fejrészeiben, zárt 

területekben, termékmaradékban, tartályhulladékokban és szennyvízben lévő kénhidrogén 

jelenlétéből, valamint a véletlen kibocsátásból következő belélegzési kockázatot; ennek 

alapján lehet dönteni a helyi adottságoknak megfelelő intézkedésekről. Vegye tekintetbe a 

műszaki előrehaladást és a folyamatok korszerűsítését (beleértve az automatizálást) a 

kibocsátások kiküszöbölése érdekében. Karbantartás előtt, ahol csak lehetséges, 

tisztítsa/öblítse ki a berendezést. Mérlegelje kockázatalapú egészség-felügyelet 

szükségességét. Az összes biztonsági intézkedést rendszeresen felül kell vizsgálni és 

szinten kell tartani. Ne étkezzen, ne igyon és ne dohányozzon a termék használatakor. 

Csak szabad levegőn vagy jól szellőző területen használja. Kerüljön el minden gyújtóforrást, 

oxidálószert, klórt, sósavat vagy hidrogén-fluoridot. A sztatikus elektromosság ellen 

foganatosítson óvintézkedéseket. A tárolótartályok belső szerkezetének tisztítását, 

vizsgálatát és karbantartását csak megfelelően felszerelt és képzett személyzet végezheti a 

nemzeti, helyi vagy vállalati előírások szerint. Az üres konténereket körültekintéssel kezelje; 

a gőzök maradéka gyúlékony lehet. Ne végezzen hegesztést, forrasztást, fúrást, vágást 

vagy hasonló műveleteket a konténereken vagy közelükben. A gőz a levegőnél nehezebb. 

Óvakodjon a gödrökben és zárt helyen történő felhalmozódástól. Olyan csővezetéket és 

berendezéseket használjon, amelyek a várható nyomással szemben ellenállóak. A 

visszaáramlás megakadályozása érdekében használjon visszacsapó szelepet vagy egyéb 

védőeszközt. Ügyeljen arra, hogy betartsák robbanásveszélyes atmoszférára, valamint a 

tűzveszélyes anyagok kezelésére és tárolására vonatkozó  összes előírást. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Műszaki intézkedések : A termék használata közben ne egyen, igyon és ne dohányozzon. Karbantartás vagy 

állagmegőrzés céljára a leürített tartályokat ki kell tisztítani, és inert gázpárna (pl. nitrogén) 

alatt tartani. 

Tárolási körülmények : Csak a mellékelt palackokban vagy a jóváhagyott edényzetben tárolja. A gázpalackokat 

függőleges helyzetben kell rögzíteni, s csak rögzített helyzetben szabad szállítani jól 

szellőzött járművel vagy kézi targoncával. A felnyitott gázpalackokat körültekintően újra le 

kell zárni és függőleges helyzetben kell tartani. 

Tárolási terület : Kijelölt hűvös és jól szellőző helyen tárolja. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

8.1.1 Foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő és biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti előírás 
 

Bután frakció – keverék (106-97-8) 

EU - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL) 

IOEL TWA 5 mg/m³ 1,3 butadiene 

IOEL TWA [ppm] 11 ppm 1,3 butadiene 

IOEL STEL 20 mg/m³ 1,3 butadiene 

IOEL STEL [ppm] 44 ppm 1,3 butadiene 
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Bután frakció – keverék (106-97-8) 

Ausztria - Foglalkozási expozíciós határértékek 

MAK (OEL TWA) 11 mg/m³ 1,3 -butabutadiene 

MAK (OEL TWA) [ppm] 5 ppm 1,3 -butabutadiene 

MAK (OEL STEL) 44 mg/m³ 1,3 -butabutadiene 

MAK (OEL STEL) [ppm] 20 ppm 1,3 -butabutadiene 

8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket 

DNEL : DNEL nem vezethető le az emberre vonatkozó káros hatás hiánya miatt 

PNEC : nem alkalmazható 

8.1.5. Ellenőrző sáv 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2. Az expozíció elleni védekezés 

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2.2. Egyéni védőeszközök 

Egyéni védőfelszerelés: 

Kesztyű. Védőszemüveg. 

Személyi védőfelszerelések jele(i): 

  

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem 

Szemvédelem: 

Amennyiben az érintkezés valószínű, védőeszközt (védőálarcot és/vagy védőszemüveget) kell használni. 

8.2.2.2. A bőr védelme 

Bőr- és testvédelem: 

Viseljen megfelelő overallt a bőrexpozíció megelőzésére 

 

Kézvédelem: 

Hőálló kesztyűk hosszú mandzsettával vagy hosszú szárú kesztyűk 

8.2.2.3. Légutak védelme 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2.2.4. Hőveszély 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések 

Felhasználói expozíció korlátozása és felügyelete: 

A jelen anyagot a Szigorúan Ellenőrzött Körülmények szerint kezelik, a REACH rendelet helyszíni izolált intermedierekre vonatkozó 17 (3) cikkelye 

szerint. ha az anyagot más helyszínre szállítják további feldolgozásra, az anyagot e helyszíneken a Szigorúan Ellenőrzött Körülmények szerint kell 

kezelni, a REACH rendelet 18(4) cikkelye szerint. Mindegyik gyártási helyszínen rendelkezésre áll a megfelelő helyszíni dokumentáció a 

biztonságos kezelési intézkedések alátámasztására, beleértve a műszaki, adminisztratív és személyes védőberendezésekre vonatkozó 

intézkedéseket a kockázatalapú irányító rendszerek szerint. A Szigorúan Ellenőrzött Körülmények alkalmazására vonatkozó írásos igazolás 

megérkezett a regisztráló intermedierjének minden forgalmazójától és továbbfeldolgozójától/felhasználójától. 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot : Gáz 

Szín : Színtelen. 

Szag : jellegzetes. 

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 

pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Olvadáspont : -138,4 °C 

Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Forrásponttartomány : -0,5 °C 

Lobbanáspont : -60 °C 

Öngyulladási hőmérséklet : 365 – 405 °C 

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Gőznyomás : 247,7 kPa 20 ° C-on 

Relatív gőznyomás 20°C-on : 2,02 

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Sűrűség : 2,416 kg/m³ 20 ° C-on 

Oldékonyság : Víz: 61,2 mg/l 25 ° C-on 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) : ≤ 2,8 

Viszkozitás, kinematikus : 7,5 mm²/s 27 ° C-on 

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Robbanási határértékek : 1,8 – 8,4 térf. % 

9.2. Egyéb információk 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 

A jelen anyag stabil a szokásos körülmények között környezeti hőmérsékleten, s amennyiben a környezetbe kibocsátásra kerül. 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál feltételek mellett stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Az erős oxidálószerekkel (peroxidok, kromátok stb.) való érintkezés tűzveszélyt okozhat. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Hő, szikra, sztatikus elektromosság vagy láng hatására meggyulladhatnak. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

A nitrátokat vagy egyéb erős oxidálószereket (pl. klorátok, perklorátok, folyékony oxigén) tartalmazó keverék robbanóelegyet képezhet. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

A (tökéletlen) égés során valószínűleg a szén, kén és nitrogén oxidjai fejlődnek, valamint ugyanazon elemek egyéb, meghatározatlan szerves 

vegyületei. Normál körülmények való tárolás esetén nincs bomlás. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás (szájon át) : Nem besorolt 
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Akut toxiciás (bőrön át) : Nem besorolt 

Akut toxicitás (belégzés) : Nem besorolt 
 

Bután frakció – keverék (106-97-8)  

LC50 Belélegzés - Patkány 658 mg/l 
 

normál-bután (106-97-8) 

LC50 Belélegzés - Patkány [ppm] > 800000 ppm 15 perc 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nem besorolt 
 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nem besorolt 
 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nem besorolt 
 

Csírasejt-mutagenitás : Nem besorolt 
 

Rákkeltő hatás : Nem besorolt 
 

Reprodukciós toxicitás : Nem besorolt 
 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nem besorolt 
 

isopentane; 2-methylbutane (78-78-4) 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Álmosságot vagy szédülést okozhat.  
 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nem besorolt 
 

Aspirációs veszély : Nem besorolt 
 

Bután frakció – keverék (106-97-8)  

Viszkozitás, kinematikus 7,5 mm²/s 27 ° C-on 

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok 

12.1. Toxicitás 

Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : Nem besorolt 

Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 

(krónikus) 

: Nem besorolt 

 

Bután frakció – keverék (106-97-8) 

LC50 - Hal [1] 24,11 mg/l 

LC50 - Más vízben élő szervezetek [1] 7,71 mg/l 

EC50 - Rákok [1] 14,22 mg/l 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Bután frakció – keverék (106-97-8) 

Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebontható (az OECD kritériumai alapján). 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Bután frakció – keverék (106-97-8) 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) ≤ 2,8 

Bioakkumulációs képesség Az n-octanol/víz elosztási koeffiziens alapján az organizmusokban való felhalmozódás 

nem várható. 
 

normál-bután (106-97-8) 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) ≤ 2,8 

12.4. A talajban való mobilitás 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Bután frakció – keverék (106-97-8) 

A PBT értékelés eredményei Butane is not considered PBT or vPvB 

12.6. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Regionális jogszabályok (hulladék) : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) 

a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről. 

Szennyvíz ártalmatlanítási ajánlások : Nem alkalmazható, mivel nem történik kibocsátás a szennyvízbe. A talajkibocsátás 

szabályozása nem lehetséges, mivel nincs közvetlen kibocsátás a talajba. 

Hulladék ártalmatlanítási ajánlások : A kiömlött anyagot azonnal tisztítsa fel és a hulladékot biztonságosan ártalmatlanítsa. A 

szennyvízkibocsátás szabályozása nem lehetséges, mivel nincs közvetlen kibocsátás a 

szennyvízbe. A hulladékot vagy használt zsákokat/konténereket a helyi rendszabályok 

szerint ártalmatlanítsa. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően 
 

 
 

 

ADR RID ADN IMDG IATA 

14.1. UN-szám 

1011 1011 1011 1011 1011 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Bután BUTÁN BUTÁN BUTANE BUTANE 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

2.1 

 

2.1 

 

 

2.1 2.1 

 

2.1 

 

14.4. Csomagolási csoport 

Nem értelmezhető   Nem értelmezhető  

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : 

Nem 

 

Környezetre veszélyes : 

Nem 

Környezetre veszélyes : 

Nem 

Környezetre veszélyes : 

Nem 

Tengeri szennyező anyag 

: Nem 

Környezetre veszélyes : 

Nem 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

2F  2F  2F    

 

További információk nem állnak rendelkezésre 
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

15.1.1. EU-előírások 
 

Nem szerepel a REACH XVII. mellékletében 

Nem szerepel a REACH jelöltek jegyzékében 

Nem szerepel a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) 

Nem szerepel a PIC-jegyzékben (649/2012/EU rendelet) 

Nem szerepel a POP-jegyzékben (EU 2019/1021 rendelet) 

Nem szerepel az ózonlebontó anyagok jegyzékében (1005/2009/EU rendelet) 

Nem tartalmaz a robbanóanyag-prekurzorok listáján (a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló EU 2019/1148 

rendelet) szereplő anyago(ka)t 

Nem tartalmaz a kábítószer-prekurzorok listáján (a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt egyes anyagok gyártásáról 

és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet) szereplő anyago(ka)t 

15.1.2. Nemzeti előírások 

Franciaország 

Foglalkozási betegségek 

Kód Leírás 

RG 99 1,3-butadién és az azt tartalmazó összes termék által előidézett vérzéses betegségek 

 

Németország 

Veszélyességi osztály vízre (WGK) : WGK nwg, vízre ártalmatlan (Osztályozás a német Vízi élővilágra veszélyes anyagok 

kezelésére szolgáló létesítményekről szóló rendelet (AwSV) szerint; Azonosítószám 561) 

Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől 

(12. BImSchV) 

: Nem esik a(z) Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől (12. BImSchV) hatálya alá 

Hollandia 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Az anyag nem szerepel a listában 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Az anyag nem szerepel a listában 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Az anyag nem szerepel a listában 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Az anyag nem szerepel a listában 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Az anyag nem szerepel a listában 

Dánia 

Osztály tűzkockázat számára : Osztály I-1 

Tároló egység : 1 liter 

A besorolásra vonatkozó észrevételek : F+ <Flam. Gas 1A; Press. Gas (Liq.)>; A tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó 

vészhelyzetkezelési irányelveket be kell tartani 

Dánia területén hatályos jogszabályok : 18 éven aluli fiatalok számára nem engedélyezett a termék használata 

Svájc 

Tárolási osztály (LK) : LK 2 - Cseppfolyósított vagy nyomás alatt lévő gázok 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Adatforrások : LOA regisztrációs dosszié. 

Betanítási útmutatások : Az anyag első kezelése, tárolása és használata előtt a dolgozókat informálni kell. 

 

A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Flam. Gas 1A Tűzveszélyes gázok, 1A. kategória 

H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
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A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Press. Gas (Liq.) Nyomás alatt lévő gázok: Cseppfolyósított gáz 

SDS EU (REACH Annex II) MOL 

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó 

követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus 

tulajdonságára vonatkozó garanciaként. 


