Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kovetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet modositasaval

Kibocsatasi datum: 22.12.2022 Verzié: 2.0
Slovnaft

1. SZAKASZ: Az an /keverék és a tarsasag/vallalat azonositoja

1.1. Termékazonosito

Termék tipusa . Keverék

Név . Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Kereskedelmi megnevezés : BA SUPER 95 (bio min.9,0%) ; EVO 95; Slovnaft Drive 95, Slovnaft Extra Drive 95
Termékkod : 11010006; 11010007; 11010154, 11010153

Helyi termékazonositd : 11010006; 11010007; 11010154, 11010153

IUPAC : Benzin, nehéz benzin alacsony forrasponttal -nem sajatos

Kémiai név : Benzin, nehéz benzin alacsony forrasponttal -nem sajatos

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

1.2.1. Azonositott felhasznalasok
F& hasznalati kategoria : Ipari felhasznalas, Ipari felhasznalas,Fogyasztéi felhasznalas

Ipari/professzionalis felhasznalasi spec. : Felhasznalas tuzel6/izemanyagként
Felhasznalas tisztitdszerekben
Intermedierként valé felhasznalas
Felhasznélas bevonatokban
Anyag szétosztasa
Anyagok és elegyek formulazasa és (at) csomagolasa
Az anyag gyartasa
Gumi gyartasa és feldolgozasa

Funkcioé vagy felhasznalasi kategoria : Uzemanyagok, Intermedier, Tisztito/mosészerek és adalékanyagok

1.2.2. Ellenjavalt felhasznalasok
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

SLOVNAFT, a.s.

VIicie hrdlo 1

824 12 Bratislava - Slovakia

T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759
slovnaftreach@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk

1.4. Siirgdsségi telefonszam
Siirgésségi telefonszam : Podnikovy dispe€ing 1: ++0421(0)2/4055 3344
Podnikovy dispecing 2: ++0421(0)2/4055 2244
fax: ++0421(0)2/4055 8047
E-mail: podnikovydispecingl@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk
Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirgésségi telefonszam
Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (National 1437 Budapest PO Box 839 +36-80-20-11-99
Institute of Chemical Safety) 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2

Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (Health
Toxicological Information Service)

Magyarorszag Vegyipari Riasztasi és Informaciés Kdzpont OLAJMUNKAS UT. 2. +36-23-551-909
2433 Széazhalombatta

(VERIK)
FER TUZOLTOSAG ES SZOLGALTATO KFT. (0-24 6ras)
Magyarorszag Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet Nagyvarad tér 2. +36 80 20 11 99
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat 1437 Budapest, Pf. 839
] 1097 Budapest
SZLOVAKIA Narodné toxikologické informacné centrum FN's | Limbovas +421 2 54 77 4 166
poIiinnikou 833 05 Bratislava

Univerzitna nemocnica Bratislava

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

2.1.1. Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint
Flam. Lig. 1 H224

Skin Irrit. 2 H315

Muta. 1B H340

Carc. 1B H350

Repr. 2 H361

STOT SE 3 H336

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 2 H411
A besorolasi kategoriak és a H mondatok teljes szévege: lasd a 16. bekezdést
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2.1.2. Az emberi egészségre és kornyezetre gyakorolt kedvezétlen fizikai-kémiai hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

2.2. Cimkézési elemek

2.2.1. Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyt jelzé piktogrammok (CLP)

Figyelmeztetés (CLP)
Figyelmezteté mondatok (CLP)

Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok (CLP)

2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

HOLPO

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
: Veszély
: H224 - Rendkivil tiizveszélyes folyadék és géz
H304 - Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet
H315 - Bérirrital6 hatasu
H336 - Aimossagot vagy szédiilést okozhat
H340 - Genetikai karosodast okozhat
H350 - Rakot okozhat
H361 - Feltehetden karositja a termékenységet vagy a sziletendé gyermeket
H411 - Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz

: P201 - Hasznalat elétt ismerje meg az anyagra vonatkozo kuldnleges utasitasokat
P210 - Hétdl, forro felliletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartandoé. Tilos
a dohanyzas
P233 - Az edény szorosan lezarva tartando
P280 - szemvédd, védbruha, Védbkesztyl, arcvédd hasznalata kételezé
P301+P310+P331 - LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ
vagy orvoshoz. TILOS hanytatni
P308+P313 - Expozicio vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevdkre vonatkozo adatok

3.1. Anyagok
Nem értelmezhet6
3.2. Keverékek
Név Termékazonosito % (w/w) Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet
Koncentraci6 (tartomany) szerint
CAS-szam EC-szam REACH reg.
szam
SN /289-220-8 / 86290-81-5 289-220-8 01-2119471335- 80 -90 Flam. Lig. 1, H224
Benzin, nehéz benzin 39-0079 Skin Irrit. 2, H315
alacsony forrasponttal - Asp. Tox. 1, H304
nem sajatos Repr. 2, H361
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
STOT SE 3, H336
Aguatic Chronic 2, H411
SN /211-309-7/ 2- 637-92-3 211-309-7 01-2119452785-29 | <= 10,00 Flam. Lig. 2, H225
etoxi-2-metil-propan STOT SE 3, H336
etanol; 64-17-5 200-578-6 01-2119457610- <=10.00 Flam. Lig. 2, H225
) 43-0019
A keverék kivalasztott anyagtartalma
toluol; 108-88-3 203-625-9 01-2119471310- <=7,48 Flam. Lig. 2, H225
51-0018 Asp. Tox. 1, H304

Repr. 2, H361d

Skin Irrit. 2, H315
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H336

n-hexan 110-54-3 203-777-6 01-2119474209- <=1,49 Flam. Lig. 2, H225

33-0009 Asp. Tox. 1, H304

Repr. 2, H361f

Skin Irrit. 2, H315

STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H336
Aguatic Chronic 2, H411

Benzol 71-43-2 200-753-7 01-2119447106- <=1,00 Flam. Lig. 2, H225

44-0040 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Asp. Tox. 1, H304
Muta. 1B, H340
Carc. 1A, H350
STOT RE 1, H372
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Név Termékazonosito % (w/w) Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet
Koncentracié (tartomany) szerint
CAS-szam EC-szam REACH reg.
szam
diisobutylene 107-39-1 203-486-4 0,05 Flam. Lig. 2, H225
Aguatic Chronic 2, H411

A H- és EUH-mondatok szévege: lasd alabb a 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Elsosegélynyiujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyuijtas altalanos . A balesetet szenvedett személyek mentésének megkisérlése el6tt kilonitse el a terlletet
minden lehetséges gyujtoforrastol, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat

Zart helyre torténd belépés el6tt gondoskodjon megfelelé szell6zésrél és ellenérizze, hogy a
|égkor biztonsagos és belélegezhets-e

A szennyezett ruhazatot Ontse le vizzel az eltavolitas el6tt, hogy elkerilje a sztatikus
elektromossag miatti szikrak kockazatat

A kénhidrogén (H,S) a termék taroldtartélyaiban felhalmozédhat és esetleg veszélyes
koncentracioértékeket érhet el.

Els8segélynyujtas belélegzés utan : nehéz légzés esetén vigye a sériiltet friss levegbre és pihentesse a légzés szempontjabdl
kényelmes testhelyzetben
Amennyiben a sérult dntudatlan és:
Nincs légzés
Gondoskodjon rdla, hogy a légutakban ne legyen akadaly, s végeztessen mesterséges
lélegeztetést megfeleléen képzett személyekkel
Szilikség esetén alkalmazzon kiils6 szivmasszazst és forduljon orvoshoz
Ha a sérdlt 1élegzik:
Helyezze a gydgyulast elésegité helyzetbe
Sziikség esetén adagoljon oxigént

Forduljon orvoshoz, amennyiben a sérilt tudatallapota megvaltozott vagy a tlnetek nem
sz{innek meg

Amennyiben H,S (kénhidrogén) belégzésének barmilyen gyanuja all fenn

A ment6 személyzet tagjainak légzdkésziléket, dvet és biztositokotelet kell viselnitk és kdvetni
kell a mentési eldirasokat

A sérlltet a lehetd leggyorsabban vigye friss levegére
A légzés ledllasa esetén azonnal kezdje el a mesterséges lélegeztetést
Oxigén adagolasa segithet
Tovabbi kezelés céljabol forduljon orvoshoz.
Elsésegélynyujtas bérrel vald érintkezést A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsa el és biztonsagosan artalmatlanitsa
kovetden Az érintett teriiletet mossa meg szappanos vizzel
Bérirritacié, daganat vagy vorosddés kialakulasa és fennmaradasa esetén forduljon orvoshoz
A nagy nyomasu berendezés alkalmazasakor a termék injektalddasa fordulhat elé
Nagy nyomassal kapcsolatos sérllések esetén azonnal forduljon szakorvoshoz
Ne varja meg a tiinetek jelentkezését
Enyhébb égési sérlilések esetén hiitse le az égési sebet
Az égett teriiletet tartsa hideg folyoviz ala legalabb 6t percig, vagy amig a fajdalom alabb nem
hagy
A test lehiilését el kell kerilni.
ElsGsegélynyujtas szemmel valo érintkezést : Ovatosan &blitse vizzel néhany percig
kovetden Tavolitsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez kénnyen megtehetd
Folytassa az 6blitést

Irritacié, homalyos latas vagy daganat el6fordulasa és fennmaradasa esetén forduljon
szakorvoshoz.

ElsGsegélynyujtas lenyelés utan . lenyelés esetén mindig feltételezze, hogy aspiracio tortént
A sérlltet azonnal kérhazba kell kiildeni
Ne varja meg a tiinetek jelentkezését
A beteget ne hanytassa, mert nagy az aspiracio veszélye
Ontudatlan személynek ne adjon semmit sz&jon at.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tunetek/sérilések belélegzés utan . A g6zok belélegzése fejfajast, szédilést, hanyast és megvaltozott tudatallapotot okozhat.

Tlnetek/sérlilések bérrel valo érintkezést . Tlnetek: vorosodés, irritacio.
kovetéen
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Tunetek/sérilések szemmel valé érintkezést . Enyhe szemirritacio.
kdvetben
Tunetek/sérilések lenyelés utan . csupan csekély szamu vagy semmilyen tiinet nem varhaté

Esetleg émelygés és hasmenés fordulhat elé
A jelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a koordinacié elvesztését
eredményezheti.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

5. SZAKASZ: Tilizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfeleleld oltdanyag : Hab (csak képzett személyzet). Vizkdd (csak képzett személyzet). Szaraz por, poroltd
készulékek toltete. Szén-dioxid. Egyéb inert gazok (a szabalyozasok szerint). Homok vagy fold.

Nem megfeleld oltdanyag : Ne iranyitson vizsugarat kozvetlenil az ég6 termékre. freccsenést és a tlz terjedését
okozhatjdk. Kerilje hab és viz egyidejii alkalmazasat ugyanazon a fellleten, mert a
vizmegszunteti a habot.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbo6l szarmazo kiilonleges veszélyek

Reakcidkészség . Ez az anyag a vizen Uszik, s ek6zben UGjra meggyulladhat.

5.8, Tizoltéknak szol6 javaslat

Védointézkedések : Nagy méretl tlz esetén, zart vagy rosszul szell6zétt helyeken viseljen telijesen tizallo
védbéruhazatot és onall6 légzékésziléket (SCBA) teljes arcmaszkkal tulnyomasos
uzemmodban.

Egyéb informaciok . A tokéletlen égés soran valosziniileg a leveg6ben szallitott szilard és cseppfolyds részecskeék,

gazok (koztlik szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre. azonositatlan szerves és
szervetlen vegyuletek. Amennyiben a kén vegylletei értékelhet6 mennyiségben vannak jelen,
az égéstermékek tartalmazhatnak kénhidrogént és kénoxidokat vagy kénsavat is.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés . Kis terlletl kiomlések: a szokasos antisztatikus munkaruhak rendszerint elégségesek
Nagy teriletd kidbmlés: kémiailag ellendllé és antisztatikus anyagbol késziilt teljes testvédd
ruhazat
Kuléndsen aromas szénhidrogénekre vonatkozo, megfeleld kémiai ellenallast biztosito
védOkesztylk

a PVA-bol készilt kesztylk nem vizalldak és nem alkalmasak vészhelyzetben torténé
hasznalatra

Védbsisak
Antisztatikus csuszasmentes biztonsagi cipdk vagy csizmak

Védbészemulveg és/vagy arcmaszk, amennyiben freccsenés vagy szemmel vald érintkezés
lehetséges vagy varhato

Légzés védelem:

félmaszkos vagy teljes arcmaszkos lélegeztetd szerves g6z/H,S szirével (szlrékkel) vagy
onallé légzékészilék (SCBA) hasznalhaté a kiomlés terjedelme és az expozicié elérelathatéd
mértéke szerint. Amennyiben a szituacio teljes felmérése nem lehetséges, vagy oxigénhiany
lehetséges, csak SCBA hasznalhato6.

Vészhelyzeti tervek . A szivargast a forrasanal allitsa meg vagy keritse kortil, amennyiben ez biztonsagosan
megtehetd

Kertlje el a kibocsatott anyaggal valé kozvetlen érintkezést
Maradjon széllel szembeni helyzetben
Nagyobb teriletl kidmlés esetén értesitse a szél irdnyaba esd teruletek lakosait

Az illetéktelen személyeket tartsa tavol a kidmlétt anyag teruletétdl. A veszélyelharitd
személyzetet riasztani kell

Leszamitva a kis mennyiségi kidmlést,

Barmely lépés megvaldsithatdsagaval kapcsolatos felmérést és tanacsadast a lehetdség
szerint képzett, szakértd személynek kell végeznie, aki a vészhelyzet kezeléséért felelés
Tavolitson el minden gyuijtéforrast, amennyiben ez biztonsagos (pl. elektromossag, szikra, tiiz,
lang

Azon esetekben, amikor az SO, vagy H,S veszélyes mennyiségeinek jelenléte a kiomlott
termék koril gyanithaté vagy bizonyitott,

tovabbi vagy kilénleges |épések megtétele indokolt lehet, beleértve a hozzaférés korlatozasat,
kulénleges védéberendezés és eljarasok alkalmazasat és a személyzet képzését
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Ha sziikséges, értesitse az illetékes hatésagokat az 6sszes, vonatkozo rendszabaly szerint

Szlkség esetén a terméket keritse korll szaraz félddel, homokkal vagy hasonld, nem éghetd
anyagokkal

A nagy teriletre kiomlott anyagok évatosan befedheték habbal (amennyiben ez rendelkezésre
all) a gézfelhd kialakulasanak korlatozasa érdekében

Ne hasznaljon kdzvetlen sugarat
Epiileteken vagy zart teriileteken beliil gondoskodjon a megfelel6 szell6zésrél.

6.1.2. A siirgbsségi ellatok esetében
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Akadalyozza meg, hogy a termék csatornaba, folydvizbe vagy egyéb viztestbe, illetve foldalatti helyekbe (alagutak, pincék stb.) hatoljon
A kiomlott terméket megfelel8, nem gyulékony anyagokkal itassa fel

A kiszabadult terméket megfelelé mechanikai eszkdzokkel gyljtse 6ssze

Az Osszegyljtott terméket és egyéb szennyezett anyagokat megfelel6 konténerekben gyljtse Ossze visszanyerésre vagy biztonsagos
artalmatlanitasra

Talajszennyez6dés esetén tavolitsa el a szennyezett talajt és kezelje a helyi rendszabalyoknak megfeleléen

Zart vizekben torténd kis teriletl kiomlés esetén a terméket lebegé gatakkal vagy egyéb berendezéssel hatarolja korul

A kiomlott terméket specifikus lebegd abszorbens anyagokkal gyijtse 6ssze

Ha lehetséges, a nyilt vizekre nagy teriletre kiomlott anyagokat Uszé gatakkal vagy egyéb mechanikai eszk6zokkel kell visszaszoritani

Szigetelje el a terlletet és kiiszdbolje ki a hajokra és mas szerkezetekre leselkedd tliz- és robbanasveszélyt, figyelembe véve a szél iranyat és
sebességét, amig a termék teljes diszpergalasa meg nem torténik

A kiémlott anyagot keritse korul - a teruletet szell6ztesse és tegye lehetévé az anyag elparolgasat
A diszpergaloszerek hasznalataval kapcsolatban szakért6 tanacsat kell kikérni, s szlikség esetén jova kell hagyatni a helyi hatésagokkal.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra : az ajanlott intézkedések a széban forgd anyagra vonatkozd legvaldszinibb kidmlési
forgatokdnyveken alapulnak; azonban, a helyi korilmények (szél, levegé h&mérséklete,
hullamzas/aramlas iranya és sebessége) jelentésen befolyasolhatjadk a megfelel6 |épések
kivalasztasat
Ennélfogva, szikség esetén a helyi szakérték tanacsat ki kell kérni
A helyi rendszabdlyok is el6irhatjak vagy korlatozhatjak a teendéket

A HS koncentracidja a tartalyok fejrészeiben veszélyes értékeket érhet el, kiilonésen elhizédd
tarolas esetén

Ez a helyzet kilénésen olyan miveletek soran alakulhat ki, amelyek soran kdzvetlen érintkezés
valosul meg a tartalyban Iévé g6zokkel

A termék korlatozott mennyiségben torténd kidmlése, kuléndsen szabadtéren, ahol a g6zdk
rendszerint gyorsan diszpergalddnak, dinamikus helyzetet jelent, amely feltételezhetéen

Mivel a H,S nagyobb siriiségli, mint a kdrnyezeti leveg®, kivételt jelenthet, ha az adott
helyeken, pl. arkokban, mélyedésekben vagy zart helyeken veszélyes koncentraciok
alakulhatnak ki

Azonban, mindezen kérulmények kozoétt, a megfeleld |épést esetenként kell felmérni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Kiegészitd informacio nem all rendelkezésre

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések : Hasznalat el6tt kérjen egyedi utasitasokat. G6zok és levegd robbandelegyének kockazata.
Ugyelien arra, hogy betartsdk robbanasveszélyes atmoszférara, valamint a tlizveszélyes
anyagok kezelésére és tarolasara vonatkozd Osszes elSirast. Ertékelni kell a tartalyok
fejrészeiben, zart teriletekben, termékmaradékban, tartalyhulladékokban és szennyvizben
lévé kénhidrogén jelenlétébdl, valamint a véletlen kibocsatasbol kdévetkezd belélegzési
kockazatot; ennek alapjan lehet donteni a helyi adottsdgoknak megfeleld intézkedésekrol.
Tartsa tavol héforrastél/szikratol/nyilt langtél/forro felllettdl. A termék hasznalata kézben ne
egyen, igyon és ne dohanyozzon. Kerlilje el a forré termékkel val6 érintkezést. Kerllje el a
kérnyezetbe valé kibocsatast. A sztatikus elektromossag ellen foganatositson
ovintézkedéseket. Foldelt/kontaktozott konténerek, tartalyok és szallité/fogadé berendezések.
Hasznaljon a robbanas biztos elektromos/szell6z6/vilagitd berendezést. Csak szikramentes
eszkdzoket hasznaljon. A géz a levegénél nehezebb. Ovakodjon a gédrékben és zart helyen
térténd felhalmozddastdl. A tartélyhajokat csak alulrdl téltse fel, az eurdpai jogszabalyoknak
megfeleléen. Ne hasznaljon s(ritett leveg6t a betdltés, lelirités vagy kezelés soran. Kertilje el
a bdrrel és szemmel valé érintkezést. Ne nyelje le. Ne lélegezze be a g6zoket. Hasznaljon
megfeleld személyi véddfelszerelést, az elbirasok szerint. A véd6berendezésekre és a
muveleti feltételekre vonatkozé tovabbi informacidkat lasd az "Expoziciés forgatokdnyvek"
részben. Gondoskodjon a helyes munkavégzést biztositd intézkedésekrél. Nem szabad
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engedni a szennyezett anyagok felhalmozédasat a munkahelyeken és nem szabad zsebben
tartani 6ket. Tartsa tavol ételtdl és italtdl. Kezelés utan mosson alaposan kezet. A miiszak
végeén cserélje le a szennyezett ruhazatot.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

Muiszaki intézkedések ;A taroldtartalyokba valé beszallas és zart teriileten végzendé barmilyen miivelet megkezdése
elétt ellenérizze a levegd oxigéntartalmat és gyulékonysagat. Amennyiben a termékben
kénvegylletek jelenléte gyanithato, ellenérizze az atmoszféra H.S tartalmat. A konténerek
fejrészében konnyl szénhidrogén-g6zok halmozoédhatnak fel. Ezek tliz- és robbanasveszélyt
okozhatnak. Lassan nyissa fel az esetleges nyomas-felszabadulas szabalyozasara. Az ures
konténerek gyulékony termékmaradvanyokat tartalmazhatnak. Az Ures konténereket ne
hegessze, forrassza, furja, s ne égesse el, amennyiben nem tisztitottak ki 6ket megfeleléen.

Tarolasi korilmények : A taroldtartalyok belsd szerkezetének tisztitdsat, vizsgélatat és karbantartasat csak
megfelelden felszerelt és képzett személyzet végezheti a nemzeti, helyi vagy vallalati eléirasok
szerint.

Térolasi tertlet : Csak szabad levegbn vagy jol szell6zd terlleten hasznalja és tarolja. A taroléterilet

elrendezésének a tartdly konstrukcidjanak, a berendezéseknek és a kezelési eljarasoknak
eleget kell tenniik a vonatkozd eurdpai, nemzeti és helyi jogszabalyoknak. A tarolasi
létesitményeket megfelel6 gatakkal kell tervezni a szivargas vagy kiémlés esetére.
Oxidalészerektdl kiilon tarolja.

Kulénleges csomagolasi eléirasok : Amennyiben a terméket konténerekben szallitjak: Csak az eredeti konténerben vagy a termék
tipusanak megfeleld konténerben tartsa. A konténereket tartsa szorosan lezarva és
megfeleléen felcimkézve. Napfénytél védje.

Csomagol6éanyagok : Ajanlott anyagok. Konténerek vagy konténerbevonatok céljara olyan anyagokat haszndljon,
amelyeket konkrétan jévahagytak a jelen termékkel vald haszndlatra. bizonyos szintetikus
anyagok alkalmatlanok lehetnek a konténerek vagy konténerbevonatok céljara az
anyagspecifikacié és a szandékolt felhasznalastédl fiiggéen. A kompatibilitast a gyartéval
egyeztetni kell.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfelel6 helyszini dokumentacié a biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara,
beleértve a miszaki, adminisztrativ és személyes védéberendezésekre vonatkozoé intézkedéseket a kockazatalapu iranyité rendszerek szerint.

8. SZAKASZ:. Az expozicié ellenérzésel/eg

8.1. Ellenérzési paraméterek
Benzin SUPER 95 - a biodizel
EU IOELV TWA (mg/m?) 3,25 mg/m*® Benzol
EU IOELV TWA (ppm) 1 ppm Benzol
EU IOELV STEL (mg/m?) 16,25 mg/m* Benzol
EU IOELV STEL (ppm) 5 ppm Benzol
Szlovékia | TSH (mg/m?®) 3,25 mg/m?
Szlovakia | TSH (ppm) 1 ppm

toluol; (108-88-3)

European Union | IOELV TWA (mg/m?) 192 mg/m?
European Union | IOELV TWA (ppm) 50 ppm
European Union | IOELV STEL (mg/m®) | 384 mg/m?
European Union | IOELV STEL (ppm) 100 ppm

Benzol (71-43-2)
European Union | IOELV TWA (mg/m?) 3,25 mg/m?®
European Union | IOELV TWA (ppm) 1 ppm
European Union | IOELV STEL (mg/m®) | 16,25 mg/m?
European Union | IOELV STEL (ppm) 5 ppm

Benzin SUPER 95 - a biodizel
DNEL/DMEL (Munkavallalok)
Heveny - szisztémas hatasok, belégzés 1300 mg/m?* 15 perc
Heveny - helyi hatasok, belégzés 1100 mg/m?* 15 perc
Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés 840 mg/m?3/ 8 dra
DNEL/DMEL (Altalanos népesség)
Heveny - szisztémas hatasok, belégzés 1200 mg/m?* 15 perc
Heveny - helyi hatasok, belégzés 640 mg/m?* 15 perc
Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés 180 mg/m3/ 8 6ra
PNEC . Anyag szénhidrogén UVCB hogy jelent a krénikus tengeri veszély. A szénhidrogén blokk
madszerrel a kdrnyezeti kockazatértékelés.
8.2. Az expozicio ellenérzése
Megfelel6 miiszaki ellendrzés : Ahol a forr6 termék kezelésére zart terlleten kerll sor, hatékony helyi szell6zést kell

biztositani.
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Egyéni védéfelszerelés . VédOszemuiveg. Keszty(.

Kézvédelem : Viselien (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenalld kesztyiit, a konkrét tevékenységre
vonatkozo képzés elvégzése mellett. A kesztyiket id6kdzonként meg kell vizsgalni és le kell
cserélni kopas, szakadas vagy szennyez&dés esetén.

Szemvédelem : Amennyiben a freccsenés valdszind, teljes fej- és arcvédé-eszkdzt (védbalarcot és/vagy
védOészemuveget) kell hasznalni. Amennyiben az érintkezés valészinl, védbéeszkozt
(védéalarcot és/vagy védbszemiveget) kell hasznalni.

Bor- és testvédelem : Viseljen megfelel6 overallt a bérexpozicié megel6zésére. Az overallokat a miszak végén le kell
cserélni és szikség esetén meg kell tisztitani, hogy elkeriljék a terméknek a ruhazatra vagy
fehérnemdire torténd atvitelét.

Légutak védelme : a légutak irritaciéjanak elkerulése érdekében az inhalacids expoziciét minimalis értéken kell
tartani,. Amennyiben az expoziciés szintek nem hatarozhaték vagy becsilheték meg kell6
biztonsaggal vagy oxigénhiany valészinli, csak SCBA-t szabad hasznalni. Szikség esetén
jovahagyott légzdkésziléket kell hasznalni a termék zart helyeken torténé kezelésekor: zart
arcmaszk "A" tipusu patronnal/sziirével vagy 6nallo légzdkészilék (SCBA). A légzékészilék
szlrébetétjét naponta cserélje.

Hdéhatas elleni védelem : Normalis koérulmények k6z6tt nem torténik meg.

Kornyezeti expozicio-ellendrzések . A végtermékeket zart konténerekben (pl. dmlesztett tartalyok, dobok, kannak) tarolja;. Az
illékony szerves anyagokat tartalmazé hulladékokat biztonsagosan zart konténerben (pl.
tarolotartalyok, atmeneti konténerek, horddk) tarolja. Amennyiben sziikséges, az oldatbdl nyert
g6zoket égesse el, abszorbedlja vagy adszorbeadlja. Szikség esetén hasznaljon
gbzvisszanyer6 eszkdzOket. Az anyagot korultekintéen kezelje a kibocsatdas minimumra

csOkkentése.
Felhasznaldi expozicio korlatozasa és . Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre all a megfelelé helyszini dokumentacié a
feligyelete biztonsagos kezelési intézkedések alatamasztasara, beleértve a miszaki, adminisztrativ és

személyes védbberendezésekre vonatkozd intézkedéseket a kockazatalapu iranyitod
rendszerek szerint.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informacio
Halmazallapot . Folyékony

Szin . Szintelen.

Szag . jellegzetes illat vagy szag.
Forrasponttartomany : 35-215°C
Lobbanaspont :-25°C

Robbanasi hatarértékek (térf %) : 0,6-8térf. %
Gdéznyomas . 38-45kPa15° C-
Sirlség : 720 - 775 kg/m* 15 ° C-
Ongyulladasi hémérséklet 1 220 °C

Viszkozitas : <1 mm?%s at 37,8 ° C-on
9.2. Egyéb informaciék

A termék min&ségére vonatkozé esetleges tovabbi informacidk a termék mibizonylatan kerulnek feltintetésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Ez az anyag a vizen Uszik, s ek6zben Gjra meggyulladhat.

10.2. Kémiai stabilitas
Normal feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Az er6s oxidaloszerekkel (peroxidok, kromatok stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

10.4. Keriilend6 koriilmények
HG&, szikra, sztatikus elektromossag vagy lang hatasara meggyulladhatnak.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
A nitratokat vagy egyéb erés oxidaldszereket (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék robbandelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

A (tokéletlen) égés soran valésziniileg a szén, kén és nitrogén oxidjai fejlédnek, valamint ugyanazon elemek egyéb, meghatarozatlan szerves
vegylletei.
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11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio
: Nem besorolt

Akut toxicitas

Benzin SUPER 95 - a biodizel

LD50 szajon at, patkany

> 5000 mg/kg

LD50 bérdn at, nydl

> 2000 mg/kg

LC50 belégzés patkany (mg/l)

> 5610 mg/m?®

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil

-propan (637-92-3)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/kg

LD50 bérén at, patkany > 20 mg/kg
LD50 béron at, nyul > 2000 nl/kg
Benzol (71-43-2)

LD50 szajon at, patkany > 2000 mg/kg
LD50 bérén at, patkany > 5000 mg/kg
LC50 belégzés patkany (mg/l) > 20 mg/kg

Irritacio

Maré hatas

Szenzibilizacié

Ismételt dozisu toxicitas

Rakkelt6é hatas

Mutagenitas

Reprodukciot karosito tulajdonsag
Endokrin karositok

: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: Nem besorolt
: még nem értékelték

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Benzin SUPER 95 - a biodizel

LC50 halak 1 8,2 - 10 mg/l
EC50 mas vizi szervezetekre 1 | > 680 mg/l

LC50 halak 2 > 250 mg/l

EC50 Daphnia 2 116,62 mg/l

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)
LC50 halak 1 > 1000 mg/I
EC50 Daphnia 1 > 974,1 mg/l
EC50 mas vizi szervezetekre 1 868,5 mg/l
Benzol (71-43-2)

LC50 halak 1 5,3 mg/l

EC50 Daphnia 1 10 mgl/l

LC50 halak 2 0,8 mg/l

LC50 mas vizi szervezetek 2 | 3 mg/I

EC50 mas vizi szerveztekre 2 | 100 mg/l A 24 6ras IC50 nitrifikacio

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Perzisztencia és lebonthatésag

A termék biologiailag nehezen lebonthaté.

BOI (EOI %)

Bioldgiai lebomlas alacsony OECD 301D = 6,60%

Benzol (71-43-2)

Perzisztencia és lebonthatésag | Bioldgiailag kénnyen lebonthaté (az OECD kritériumai alapjan).

Benzin SUPER 95 - a biodizel

Log Kow [ 21-6

12.3. Bioakkumulacios képesség

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

Log Pow [ 1,28

Benzol (71-43-2)

Biokoncentracids tényez6é (REACH BCF) | 1,1 20

Log Pow

2,13 25°C-

Log Kow

2,13

Bioakkumulacids képesség

Organizmusokban nem szaporodik.

12.4. A talajban valé mobilitas

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)

A talajban valé mobilitds | magas mobilitasa a talajban

16.12.2019

HU (magyar)

8/11




Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

Benzol (71-43-2)
A talajban valé mobilitas | 85

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Benzin SUPER 95 - a biodizel

A PBT értékelés Antracén nincs jelen az ezt az anyagot nagyobb, mint 0,1%-ban nincs masik képvisel6je szénhidrogének strukturakat
eredményei talaltak, hogy megfeleljen a PBT / vPvB kritériumoknak

SN /211-309-7 / 2-etoxi-2-metil-propan (637-92-3)
A PBT értékelés eredményei | ETBE nem felel meg a kritériumoknak anyag

12.6. Egyéb karos hatasok
Endokrin karositok: még nem értékelték

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek
Regionalis jogszabalyok (hulladék) : AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2008/98/EK IRANYELVE
(2008. november 19.)

a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl.

. A hulladékot gyijtse 6ssze és artalmatlanitsa a helyi rendszabalyok szerint. A hulladékok kulsé
visszanyerését és Ujrahasznositasat a megfelelé helyi és/vagy nemzeti jogszabalyok szerint
kell végezni. A hulladékok kiilsé kezelését és artalmatlanitdsat a megfeleld helyi és/vagy
nemzeti jogszabalyok szerint kell végezni. Ahol csak lehetséges (pl. a megfelel6 szennyezés-
mentesség esetén), a felhasznalt anyag Ujrahasznositasa megvalésithaté és ajanlott.

. Csatorndba engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét kilonleges hulladék- vagy
veszélyeshulladék-gyiijté helyre kell vinni. Csatornaba engedni nem szabad. Az anyagot és
edényzetét megfelel6 mdédon artalmatlanitani kell.

: A kiémlétt anyagot azonnal tisztitsa fel és a hulladékot biztonsagosan artalmatlanitsa. A
hulladékot vagy hasznalt zsakokat/konténereket a helyi rendszabalyok szerint artalmatlanitsa.

: (") A 91/689/EGK iranyelv szerint veszélyes hulladék. Eurdpai Hulladék Katalégus kéd(ok)
(2001/118/CE hatarozat): A végfelhasznal6 felelés a megfelelé kdéd hozzarendeléséért, az
anyag tényleges felhasznalasa, a szennyezések vagy modositasok szerint.

. Veszélyes hulladék. Keriiljiik az anyag szennyvizbe jutasat. Artalmatlanitas égetéssel (> 1200
°C).

: 05 01 05* - kiomlétt olaj,07 07 08* - egyéb lstmaradékok és reakciomaradékok,13 07 01* -
tuzel6olaj és dizelolaj,15 01 10* - veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok

Eljarasok hulladékok kezelésére

Szennyviz artalmatlanitasi ajanlasok

Hulladék artalmatlanitasi ajanlasok

Egyéb veszélyek

Okolégia - hulladékanyagok

EWC (EURAL) kéd

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok
ADR /RID / IMDG / IATA / ADN szerint

ADR RID AD D ATA
14.1. UN-szam

1203 1203 1203 1203 1203
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

MOTORBENZIN / BENZIN
/ BENZIN

Fuvarokmany leirasa

UN 1203 MOTORBENZIN,

UN 1203 MOTORBENZIN,

UN 1203 MOTORBENZIN,

UN 1203 MOTORBENZIN,

UN 1203 MOTORBENZIN,

3, I, (DIE), 3, I, KORNYEZETRE 3, I, KORNYEZETRE 3,1, 3, Il, KORNYEZETRE
KORNYEZETRE VESZELYES VESZELYES TENGERT SZENNYEZ® | VESZELYES
VESZELYES ANYAG / KORNYEZETRE

VESZELYES
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3 3 3

¥

¥

¥

¥

14.4.

Csomagolasi csoport

14.5.

Kornyezeti veszélyek

Kornyezetre veszélyes :
Igen

Kornyezetre veszélyes :
Igen

Kdrnyezetre veszélyes :
lgen

Kérnyezetre veszélyes :
Igen

Tengeri szennyezé anyag
1 lgen

Kérnyezetre veszélyes :
lgen
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ADR RID AD D ATA

14.6. Osztalyozasi kod:

F1 | FL | F1 | |

14.7. Veszélyt jelolé6 szamok (Kemler szam)

33 \ 33 | | |

14.8. Kiegészit6é informacio

Alagut kod (ADR) : D/E Kék kupok/fények szama EmS-szam (tGz) : F-E Csomagolasi utasitas
(ADN) 01 EmS-szam (kibmlés) : S-E utasszallité és

teherszallité repulégépen
(IATA) : 353
Csomagolasi elbirasok

csak teherszallitd
repulégépen (IATA) : 364

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok
Az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint az alabbi korlatozasok érvényesek:

3. Az 1272/2008/EK rendelet |. mellékletében meghatarozott kdvetkezd veszélyességi osztalyok vagy
kategoriak barmelyikére vonatkozo kritériumoknak megfelel6 folyékony anyagok vagy keverékek.

Benzin SUPER 95 - a biodizel -
etanol; - SN/ 211-309-7 / 2-
ethoxy-2-methylpropane - SN /
289-220-8 / Benzin

5. Benzol

benzol

28. Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepld, 1A. vagy 1B. kategoriaju

BENZIN - benzol

anyagok (3.2. tablazat)

BENZIN - benzol

40. 1. vagy 2. kategoriaju tlizveszélyes gazként, 1., 2. vagy 3. kategoriaju tlizveszélyes folyadékként,

rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepelnek-e.

Benzin SUPER 95 - a biodizel -
etanol; - SN/ 211-309-7 / 2-
ethoxy-2-methylpropane - SN/
289-220-8 / Gasoline

48. Toluol

toluol

15.1.2. Nemzeti el6irasok
Regionalis jogszabalyok : 1993. évi XCIII. Toérvény

a munkavédelemr6l,2000. évi XXV. térvény a kémiai

EiMSzCsM

biztonsagrol,25/2000. (IX. 30.)

egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol,44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairél, AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS

1272/2008/EK RENDELETE
(2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol(CLP),Az Eurdpai

Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete

(2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérél és
korlatozasardl (REACH),AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2037/2000/EK

RENDELETE
(2000. junius 29.)

az 6zonréteget lebontd anyagokrél, AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 689/2008/EK

RENDELETE
(2008. janius 17.)

a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalarsl,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A

TANACS 850/2004/EK RENDELETE
(2004. aprilis 29.)
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Benzin SUPER 95 - a biotartalomal E10

Biztonsagi adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdvetelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet médositasaval

15.2.

a koérnyezetben tartésan megmarado szerves szennyezd anyagokrol

A BIZOTTSAG 605/2014/EU RENDELETE

(2014. janius 5.)

az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol szolé
1272/2008/EK euroépai parlamenti és tanacsi rendeletnek a horvat nyelvi figyelmeztets és
ovintézkedésre vonatkozé mondatokkal valo kiegészitése, valamint a miiszaki és tudomanyos
fejlédéshez valo hozzaigazitasa céljabdl torténdé modositasarol

A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE

(2015. majus 28.),

a vegyi anyagok regisztralasarol, értékeléseérél, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH)
520616 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet médositasarol

Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés

ez a készitmény anyagbiztonsagi szempontbdl besorolasra kerult

16. SZAKASZ: Eg

éb

Modositott informacidk
Adatforrasok
Betanitasi utmutatasok

informaciok

: Kereskedelmi megnevezés aktualizalta.
: CONCAWE regisztracios dosszié.
. Az anyag els6 kezelése, tarolasa és hasznalata el6tt a dolgozdkat informalni kell.

A H- és az EUH-mondatok teljes szévege::

Aquatic Chronic 2 Veszélyes a vizi kdrnyezetre - krénikus veszélyességi kategoria 2

Asp. Tox. 1 Aspiracids veszély Kategoria 1

Carc. 1A Rakkelt6 Kategoria 1A

Carc. 1B Rakkelté Kategoria 1B

Eye Irrit. 2 Sulyos szemkarosodas / irritacié kategéria 2

Flam. Lig. 1 Tilzveszélyes folyadékok Kategoria 1

Flam. Lig. 2 Tilzveszélyes folyadékok Kategoria 2

Muta. 1B Csirasejt mutagenitas Kategoéria 1B

Repr. 2 Reprodukcids toxicitas Kategoria 2

Repr. 2 Reprodukcids toxicitas Kategoria 2

Repr. 2 Reprodukcids toxicitas Kategoria 2

Skin Irrit. 2 Borkarosodas / irritacié kategoria 2

STOTRE 1 Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicié Kategoria 1

STOTRE 2 Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicié Kategoria 2

STOT SE 3 Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio kategdéria 3

H224 Rendkivil tizveszélyes folyadék és g6z

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z

H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet

H315 Bérirritalé hatasu

H319 Sulyos szemirritaciét okoz

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat

H340 Genetikai kdrosodast okozhat

H350 Rakot okozhat

H361 Feltehetben karositja a termékenységet vagy a sziiletendé gyermeket

H361d Feltehetben karositja a szuletendd gyermeket

H361f Feltehetben karositja a termékenységet

H372 Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karositja a szerveket

H373 Ismétl6dé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz
Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok (CLP):

P201 Hasznalat elétt ismerje meg az anyagra vonatkozo kilénleges utasitasokat

P210 Ho6t6l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt lAngtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas

P233 Az edény szorosan lezarva tartandd

P280 arcvédd hasznalata kotelezd

P301+P310+P331 | LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hanytatni

P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni

A fenti adatokat a legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze, hogy a termék biztonsagos szallitasat és kezelését segitsik. A kdzolt adatok tajékoztato
jellegliek, nem képezik szerzédés, vagy el6iras targyat. Az érvényben lévé elbirdsok és rendelkezések betartasa a felhasznalé kotelessége.
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