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Vyhldsenie o parametroch

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011
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DS Production MOL / Residue processing MOL
H-2443 Szazhalombatta, Olajmunkas u. 2.

0s
2071-CPR-0015

MSZ EN 12591
Cestny asfalt 70/100

. Typ produktu:

Jedineény identifikacny kéd typu
vyrobkuy:

. Typové &islo:

Typ, Cislo wvyrobnej davky alebo
sériové Cislo, alebo akykolvek iny
prvok  umoZfiujuci  identifikdciu
stavebného vyrobku, ako sa vyZaduje
podfa &lanku 11 ods. 4:

. Zamyslané pouiitie:

Zamy$fané  pouZitia  stavebného
vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v
sulade S uplatnitelnou
harmonizovanou technickou
Specifikaciou:

. Miesto vyroby:

Meno, registrované obchodné meno
alebo registrovand ochrannd znamka
a kontaktnd adresa vyrobcu, ako sa
vyZaduje podla &ldnku 11 ods. 5:

. Meno kontaktnej osoby
(distribatora):

V pripade potreby meno a kontaktna
adresa splnomocneného zastupcu,

ktorého splnomocnenie zahfiia dlchy
vymedzené v lanku 12 ods. 2:

. Systém hodnotenia:

Systém alebo systémy posudzovania a
overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju
v prilohe V:

MOL_1011_002

Cislo nadrze/ skupinové &islo
Pozri Certifikat kvality

Pri vystavbe ciest a ich Gdrzbe

MOL Pic.
DS Production MOL / Residue processing MOL
H-2443 Szazhalombatta, Olajmunkas u. 2.

MOL Plc. DS Production MOL
Olajmunkas u. 2.

H-2443 Szazhalombatta

Hungary

Jozsef Bakonyi, Operation MOL Manager

Systém 2+
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7. Notifikovany orgén:

V pripade vyhldsenia o parametroch
tykajuceho sa stavebného wyrobku,
na ktory sa vztahuje harmonizovand
norma:

8. Eurdpske technické

osvedenie:

V pripade vyhlasenia o parametroch
tvkajliceho sa stavebného vyrobku,
na ktory bolo vypracované eurépske
technické posudenie:

9. Deklarované parametre:

Norma MSZ EN 12591
Asfalty a asfaltové spojiva- $pecifikacie cestnych asfaltov

Nazov: KTl Kozlekedéstudoményi Intézet Nonprofit Kft.
(KTl Institute for Transport Sciences Nonprofit LTD)
Adresa: H-1119 Budapest Than K. u. 3-5
o Cislo osved&enia vntornej kontroly EC:
2071-CPR-0015
o Cislo notifikovaného organu: 2071
» Platnost osved¢enia: 01. 06. 2019 - 31. 05. 2020

V sulade s normou MSZ EN 12591, bola vykonand potiato¢nd skugka, na
ktoru sa vztahuje osvedéenie notifikovaného laboratéria.
Nazov a adresa skusobnych laboratérii:
MOL Plc. DS Production MOL / Quality Control MOL
H-2443 Szdzhalombatta, Olajmunkas u. 2.
V ramci vstupnych testov boli overené nasledovné charakteristiky:

2600551
Viastnost | Testovaciametéda |  Ipecifikdcie | Harmonizovans
s Al Yair St .. * ...--.r i re :--:r,--.'.' Py | . = . ..-::.‘-" N .I T L RER > £ _m}m >
Hustota pri 25 °C MSZ EN 1SO 3838 informativne
Bod maknutia MSZ EN 1427 43-51°C
Penetrécia pri 25 °C MSZ EN 1426 70-100 mm 107t
Odolnost  proti tvrdnutiu  pri
163°C
- zmena hmotnosti MSZ EN 12607-1 max. 0,8 % MSZEN 12591
- zvykové penetricia MSZ EN 1426 min. 46 %
- zvy¥enie bodu maknutia MSZ EN 1427 max. 9 °C
Bod vzplanutia MSZ EN ISO 2592 min. 230 °C
Rozpustnost MSZ EN 12592 min. 99 %

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sa zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost distribltora uvedeného v

odseku 5.

Szazhalombatta, 01. Jun 2019.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Meno: Jbzsef Bakonyi
Funkcia:

Prevédzkovy manazér MOL

Produktovy manazér
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